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MANTENIMIENTO Y RESTRICCIONES DE SERVICIO

Por razones de seguridad operativa, durabilidad técnica y cumplimiento normativo, los trabajos
de mantenimiento, reparacion, inspeccion o reevaluacion funcional de los productos marca
Gorila® solo podran ser realizados por distribuidores autorizados y debidamente certificados por el
titular de la marca.

La autorizacién para comercializar productos Gorila® no implica ni otorga facultades para realizar
servicios técnicos, reparaciones ni inspecciones de dichos productos. La certificacion para
mantenimiento y revision técnica es un proceso independiente, que requiere formacion técnica
especializada y validacion directa por parte del poseedor legal de la marca Gorila®.

El incumplimiento de esta disposicion puede generar la pérdida de la garantia del producto,
riesgos de fallas operativas graves y consecuencias legales, incluyendo la invalidez de seguros o
coberturas asociadas al uso de los equipos. Asimismo, en caso de incidentes con consecuencias
penales o civiles, esta clausula respalda la responsabilidad exclusiva del operador o mantenedor
no autorizado.

INSPECCION VISUAL OBLIGATORIA

Antes de cada uso, los componentes del sistema de agarre deben ser inspeccionados
visualmente en busca de:

- Desgaste excesivo
- Dafos estructurales o mecanicos
- Signos de corrosion o fatiga del material

- Deformaciones, grietas o alteraciones evidentes

VIDA UTIL ESTIMADA E INSPECCION OBLIGATORIA

+ La vida util de un producto de elevacién, sujecion o amarre como los fabricados por la marca
Gorila no puede definirse de manera fija ni universal. Esta dependera de multiples factores, tales
como:

- Condiciones ambientales (exposicion a humedad, temperaturas extremas, agentes quimicos,
etc.)

- Tipo de uso (carga maxima aplicada, frecuencia de uso, duracién de ciclos)
« Practicas operativas (buenas o malas practicas de manipulacion, almacenamiento o transporte)
- Cumplimiento de inspecciones y mantenimiento preventivo

- Por lo tanto, la vida util estimada del equipo es variable y debe ser evaluada de forma individual
segun su historial de uso y condiciones de operacion.

« Sin embargo, las principales normativas internacionales, tanto con fines de lucro como sin fines
de lucro, tales como las emitidas por organismos reguladores, casas certificadoras y normas
técnicas de diferentes paises o comunidades, establecen de forma obligatoria que este tipo de
equipos debe ser inspeccionado al menos una vez al aho.

- Esta revisidon anual es imprescindible para:

- Detectar fallas incipientes o desgaste critico
« Verificar el cumplimiento normativo

- Mantener la validez de seguros y garantias

- Evitar accidentes o fallas en operaciones criticas

Por ello, la marca Gorila® recomienda realizar una inspeccion técnica como minimo una vez
cada 12 meses.
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Escanee el siguiente cédigo QR y coordine una revision técnica autorizada con uno de nuestros
centros certificados:

Copyright © GORILA®
DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El contenido textual, visual y grafico, incluidos pero no limitados a textos, imagenes, logotipos, graficos, y cualquier otro
material protegido, es propiedad exclusiva de GORILA® y estd debidamente protegido por las leyes nacionales e
internacionales de derechos de autor y propiedad intelectual. Queda estrictamente prohibido el uso no autorizado de
dicho contenido para fines comerciales, incluyendo, sin limitarse a, la descarga, reproduccion, distribucién,
modificacién, transmisién, copia o uso en cualquier forma, tanto total como parcial, sin la autorizacién previa y por
escrito del representante legal de GORILA® y serd objeto de las medidas legales correspondientes. Cualquier intento de
copia, reproduccion o uso no autorizado del contenido aqui descrito sera considerado una violacion intencional de los
derechos de autor, lo que podra dar lugar a acciones legales por los dafos y perjuicios causados, sin perjuicio de las
sanciones civiles y penales que correspondan de acuerdo con la legislacion vigente.






