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- CADENA TEXTIL
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- GRILLETES
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- ESLABONES
- CONECTORES
- GANCHOS
- TENSORES
- DESTORCEDORES
- CLIPS
- TERMINALES
- GUARDACABOS

EQUIPOS

- TECLES DE PALANCA
- TECLES DE CADENA
- TECLES DE CABLE
- TECLES ELÉCTRICOS
- CARROS PORTA TECLES
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- DINAMÓMETROS
- MAGNÉTICOS

 PROTECTORES DE ESLINGAS 

- PROTECTOR UHMWPE
- PROTECTOR POLIURETANO
- PROTECTOR TUFLEX

MORDAZAS & GARFIOS

- MORDAZA HORIZONTAL PLANA
- MORDAZA HORIZONTAL CON SEGURO
- MORDAZA VERTICAL
- MORDAZA VERTICAL ARTICULADA
- MORDA TORNILLO  DOBLE OJO
- MORDAZA COLGANTE VIGA
- MORDAZA VIGA
- GARFIO PLANCHA
- GARFIO VIGA
- MORDAZA TAMBOR LATERAL
- GARFIO DOBLE TAMBOR
- MORDAZA TUBERÍA
- MORDAZA TRIPLE PARA TUBERÍAS

 CABLES DE ACERO 

- CABLES DE ACERO

EQUIPOS Y ACCESORIOS
COMPLEMENTARIOS

- PÉRTIGA TÉLESCOPICA
- PÓRTICO DE ALUMINIO
- DISPOSITIVO GRÚA HORQUILLA GANCHO DOBLE
- YUGO PARA IZAJE Y VOLTEO DE TAMBORES



PLANAS NORMA AMERICANA
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ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS AMERICANAS INTRODUCCIÓN ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS AMERICANAS INTRODUCCIÓN

PROTECCIÓ
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UETA PROTEGIDA EN OJO DE ESLINGA

CO
STURA REFORZADA

· Elemento de izaje muy versatil y utilizado para diversas actividades.
· Fabricado con poliéster de alta tenacidad.
· Ojos reforzados para prolongar la vida útil.
· Costuras reforzadas.
· Etiqueta con doble protección e incorporación de código único de trazabilidad.
· Normativa: ASME B30.9
· Asociación: WSTDA
· Factor de seguridad: 5:1

ESLINGA SINTÉTICA PLANA

OJOS REFORZADOS CON DOBLE PROTECCIÓN

CARACTERÍSTICAS

ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS NORMA AMERICANA ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS NORMA AMERICANA
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ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS AMERICANAS ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS AMERICANAS

EE1-601

EE1-606

EE1-602 

EE1-608 EE1-610 EE1-612

EE1-604 EE1-603 

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

25 mm
1
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

0,73 t

0,58 t

1,46 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

150 mm
1
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

4,22 t

3,38 t

8,44 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

75 mm
1
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

2,13 t

1,70 t

4,26 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

250 mm
1
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

6,67 t

5,34 t

13,34 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

50 mm
1
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

1,41 t

1,13 t

2,82 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

200 mm
1
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

5,33 t

4,26 t

10,66 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

100 mm
1
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

2,81 t

2,25 t

5,62 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

300 mm
1
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

8,01 t

6,41 t

16,02 t

Material

Material

Ancho

Material

ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS NORMA AMERICANA ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS NORMA AMERICANA

Material Material Material

Material Material Material Material
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ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS AMERICANAS ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS AMERICANAS

EE2-601

EE2-606

EE2-602

EE2-608 EE2-610 EE2-612

EE2-604EE2-603

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

25 mm
2
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

1,41 t

1,13 t

2,82 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

150 mm
2
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

7,48 t

5,98 t

14,96 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

75 mm
2
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

3,99 t

3,19 t

7,98 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

250 mm
2
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

12,88 t

10,30 t

25,76 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

50 mm
2
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

2,81 t

2,25 t

5,62 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

200 mm
2
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

10,32 t

8,26 t

20,64 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

100 mm

2

Poliéster

ASME B30.9

WSTDA

5:1

Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

4,99 t

3,99 t

9,98 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

300 mm
2
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

15,47 t

12,38 t

30,94 t

Material Material

Material Material Material Material

MaterialMaterialMaterial

ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS NORMA AMERICANA ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS NORMA AMERICANA 
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ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS AMERICANAS ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS AMERICANAS

*PROTECCIÓN POLIURETANO

EE3-601

EE3-606

EE3-602

EE3-608 EE3-610 EE3-612

EE3-604EE3-603

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

25 mm
3
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

2,00 t

1,60 t

4,00 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

150 mm
3
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

10,80 t

8,64 t

21,60 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

75 mm
3
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

5,75 t

4,60 t

11,50 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

250 mm
3
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

16,30 t

13,04 t

32,60 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

50 mm
3
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

4,00 t

3,20 t

8,00 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

200 mm
3
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

CAPACIDAD
DE CARGA

13,60 t

10,88 t

27,20 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

100 mm
3
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

7,35 t

5,88 t

14,70 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

300 mm
3
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

18,90 t

15,12 t

37,80 t

ATRIBUTOS

Material Material

Material Material Material Material

MaterialMaterial

ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS NORMA AMERICANA ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS NORMA AMERICANA 
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ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS AMERICANAS ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS AMERICANAS

*PROTECCIÓN POLIURETANO

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

25 mm
4
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

2,49 t

1,99 t

4,98 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

150 mm
4
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

13,88 t

11,10 t

27,76 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

75 mm
4
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

7,46 t

5,97 t

14,92 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

250 mm
4
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

19,10 t

15,28 t

38,20 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

50 mm
4
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

4,99 t

3,99 t

9,98 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

200 mm
4
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

16,40 t

13,12 t

32,80 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

100 mm
4
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

9,25 t

7,40 t

18,50 t

Ancho
Capas
Materia prima
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad
Marca

300 mm
4
Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila

ATRIBUTOS CAPACIDAD
DE CARGA

21,80 t

17,44 t

43,60 t

EE4-601

EE4-606

EE4-602

EE4-608 EE4-610 EE4-612

EE4-604EE4-603

Material Material Material

Material Material Material Material

Material

ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS NORMA AMERICANA ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS NORMA AMERICANA 
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ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS MULTIRAMAL ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS MULTIRAMAL

*PROTECCIÓN TUFLEX
*PROTECCIÓN POLIURETANOSO SOSSOO

DOO

DOS

DO TO TOS



ESPECIALES
ESLINGAS SINTÉTICAS

· Cuando se trata de productos a pedido, existe la factibilidad de fabricar eslingas
de todo tipo, desde chinguillos para levantar carga con helicópteros, mallas
sintéticas, eslingas tipo manta, etc.
· Este tipo de eslinga es manufacturado con poliéster cumpliendo la normativa
ASME B30.9 y asociación WSTDA.
· Este tipo de producto es una gran ayuda a muchos clientes que tengan
requerimientos especiales y muy difíciles de desarrollar.
· Son flexibles, no marcan, no rayan la carga al momento de un izaje.

VOLVER AL ÍNDICE

f

ESPECIALES
ESLINGAS SINTÉTICAS

· Cuando se trata de productos a pedido, existe la factibilidad de fabricar eslingas
de todo tipo, desde chinguillos para levantar carga con helicópteros, mallas
sintéticas, eslingas tipo manta, etc.
· Este tipo de eslinga es manufacturado con poliéster cumpliendo la normativa
ASME B30.9 y asociación WSTDA.
· Este tipo de producto es una gran ayuda a muchos clientes que tengan
requerimientos especiales y muy difíciles de desarrollar.
· Son flexibles, no marcan, no rayan la carga al momento de un izaje.

VOLVER AL ÍNDICE

f
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ESLINGAS SINTÉTICAS ESPECIALES MANTA ESLINGAS SINTÉTICAS ESPECIALES LEVANTA CILINDRO

CARGA DE TRABAJO EN TONELADAS

· Elemento de izaje fabricado en poliéster de alta tenacidad.
· Recomendado para trabajos en tipo canasta, donde deba
abarcar gran cantidad de masa al momento de izar, como por
ejemplo: Cilindros o grandes rodillos.
· Ojos reforzados para prolongar la vida útil.
· Costuras reforzadas.
· Etiqueta con doble protección e incorporación de código
único de trazabilidad.
· Normativa: ASME B30.9
· Asociación: WSTDA
· Factor de seguridad: 5:1

· Elemento de izaje fabricado en poliéster de alta tenacidad.
· Recomendado para trabajos de izaje, donde deba levantar de
manera segura y eficiente cilindros de oxigeno o gas.
· Ojos reforzados para prolongar la vida útil.
· Costuras reforzadas.
· Etiqueta con doble protección e incorporación de código
único de trazabilidad.

ESLINGA MANTA

ESLINGA
LEVANTA CILINDRO

CAPAS ANCHO PULGADAS CANASTA

ATRIBUTOS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Normativa

Asociación

Factor de Seguridad

Marca

ASME B30.9

WSTDA

5:1

Gorila

ATRIBUTOS

Marca Gorila ®
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ESLINGAS SINTÉTICAS ESPECIALES CHINGUILLO DE CARGA ESLINGAS SINTÉTICAS ESPECIALES CHINGUILLO DE CARGA

· Dispositivo tipo red ideado para el transporte de 
carga aéreo, fabricado bajo estrictas normas de 
calidad, en base cinta de poliéster.
· La cinta tiene una elongación de orden del 3 al 5% 
a plena capacidad de carga.
· No utilizar con cantos vivos.

CHINGUILLO DE CARGA
CARACTERÍSTICAS

Carga Límite de trabajo, WLL canasta

Normativa

Factor de Seguridad

Marca

2 t
ASME B3Q9
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS

Se pueden confeccionar protecciones 
adicionales contra cantos vivos y abrasión.

ATRIBUTOS
Normativa
Factor de Seguridad
Marca

5:1

Gorila®

ASME B30.9
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ESLINGAS SINTÉTICAS ESPECIALES FACILITADORA DE CARGA ESLINGAS SINTÉTICAS ESPECIALES FACILITADORA DE CARGA

ESLINGA FACILITADORA DE CARGA
CARACTERÍSTICAS

· Eslinga de cinta ajustable para facilitar el traslado de carga
de manera segura y eficiente en base a normativa vigente del
código del trabajo (Articulo Nº184).
· Pensado y diseñado para ayudar a los usuarios a no sufrir
lesiones, lumbagos y optimizar los tiempos de traslado de lo
que desean mover.
· Al utilizar este producto generará una reducción del orden
entre 60-65    del peso real de la carga, por lo que el esfuerzo
será menor.

FIGURA 1: Si el bulto que va a levantar tiene patas, ponga las cintas una al lado de la otra de forma paralela, por debajo 

FIGURA 2:

FIGURA 3:

FIGURA 4: 

FIGURA 5: Doble sus brazos hasta formar un ángulo de 45º, eleve las manos a la altura de sus hombros, apoyando 

coordinen que ambos estén parados derechos con las piernas estiradas completamente, para luego proceder a desplazar 

PROTECCIÓN LUMBAR: 
· ES RECOMENDABLE EL USO DE PROTECCIÓN, SI PRESENTA DOLENCIAS DE ESPALDA, NO ARRIESGUE SU SALUD.

TRAYECTO DESPEJADO: 
· ANTES DE COMENZAR A MONTAR LA ESLINGA, ASEGÚRESE QUE EL RECORRIDO DE TRASLADO ESTÉ COMPLETAMENTE 
DESPEJADO DE OBSTÁCULOS QUE PUEDAN PROVOCAR UN TROPIEZO.

INTEGRIDAD DE TU ESLINGA TRANSPORTADORA: 
· GUARDE EN UN LUGAR SEGURO, NO LA EXPONGA AL DIRECTAMENTE SOL , YA QUE REDUCE LA CAPACIDAD DE CARGA.
· SI NOTA ALGUN CORTE EN LA CINTA, DESHÁGASE DEL PRODUCTO

FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3 FIGURA 4 FIGURA 5

CONSIDERAR PARA CARGAR

CONSIDERAR PARA DESCARGAR

PRECAUCIONESAncho de cinta
Resistencia de carga
Modo de uso
Marca

3"
350 kg
2 personas
Gorila®

%

ATRIBUTOS
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ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS

ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS MULTIRAMAL

ASME B30.9 | FS 5:1 | WSTDA

CARGA DE TRABAJO EN TONELADAS

COMO IDENTIFICAR EL PRODUCTO TABLA DE CARGA PARA ESLINGAS PLANAS DE POLIÉSTER AMERICANAS
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Material

Material

Material

Material

¿CÓMO IDENTIFICAR EL PRODUCTO?
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ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS AMERICANAS

ETIQUETA 
NORMA ASME

ETIQUETA 1” ETIQUETA 2” O MÁS

DISTINTEC® fabrica sus eslingas sintéticas planas 
cumpliendo o excediendo las diferentes normativas 

fabricadas en polímeros resistentes a la abrasión, que 
aseguran la legibilidad de la información por más tiempo 
que otros materiales, ya que cuenta con una cubierta de 

CUBIERTA DE PVC 
TRASPARENTE SOBRE 

ETIQUETA

COMO IDENTIFICAR EL PRODUCTO

f

¿CÓMO IDENTIFICAR EL PRODUCTO?

GORILA ®

CANASTA / BASKET

CANASTA / BASKET

www.distintec.com

ESLINGA
PLANA EUR

FLAT SLING

CARGAS DE TRABAJO T.
WORKLOADS TON.

100% 
Poliéster/Polyester

LAZO / LOOP

VERTICAL

LARGO / LONG (m)

C
Ó

D
. / C

O
D

E

FECHA / DATE

N
º

WWW.GORILA.CL

EN 1492-2
F.S.7:1

425-010-006-000

www.gorilaglobal.com

WWW.GORILAGLOBAL.COM

100% Poliéster / Polyester

LAZO / LOOP

VERTICAL

U

CANASTA / BASKET
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CANASTA / BASKET

ADVERTENCIA | WARNING

ESLINGA
PLANA EUROPEA

FLAT SLING

www.distintec.com

FE
C

H
A 

/ D
AT

E:

CARGAS DE TRABAJO T.
WORKLOADS TON.

WWW.GORILA.CL

42
5-
10
0-
00
8-
00
0

www.gorilaglobal.com

WWW.GORILAGLOBAL.COM



PLANAS EUROPEAS
ESLINGAS SINTÉTICAS

· Las eslingas sintéticas planas, norma europea son confeccionadas en poliéster,
cumpliendo con la normativa EN 1492-1
· Este tipo de eslinga se puede encontrar desde 35mm hasta 250mm, con un factor
de seguridad  7:1.
· Una de sus virtudes, es poder diferenciar la capacidad de levante por: El ancho
de la eslinga, el color y las líneas en la cinta.
· Son flexibles, no marcan, no rayan la carga al momento de un izaje.
· Son ligeras, de fácil almacenamiento y muy fáciles de manipular.

VOLVER AL ÍNDICE

PLANAS NORMA EUROPEA
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ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS EUROPEAS INTRODUCCIÓN ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS EUROPEAS INTRODUCCIÓN

CO
LO

R DE CINTA DETERMINA CAPACIDAD DE CARGA

ET
IQ

UE
TA PROTEGIDA EN OJODE ESLINGA

OJOS REFORZADOS

LINEAS QUEDETE
RM

IN
AN

CAPACIDAD DE CARGA

ESLINGA SINTÉTICA 
PLANAS EUROPEAS

· Elemento de izaje fabricado en poliéster de alta tenacidad.
· El color de la cinta y la cantidad de lineas que incluye, ayuda a determinar la capacidad
de carga de la eslinga.
· Ojos reforzados para prolongar la vida útil.
· Costuras reforzadas.
· Etiqueta con doble protección e incorporación de código único de trazabilidad.
· Normativa: EN 1492
· Factor de seguridad: 7:1

CARACTERÍSTICAS

-1

ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS NORMA EUROPEA INTRODUCCIÓN ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS NORMA EUROPEA INTRODUCCIÓN
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ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS EUROPEAS ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS EUROPEAS
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Ancho
Capas
Normativas
Factor de Seguridad
Marca

Ancho
Capas
Normativas
Factor de Seguridad
Marca

Ancho
Capas
Normativas
Factor de Seguridad
Marca

Ancho
Capas
Normativas
Factor de Seguridad
Marca

Ancho
Capas
Normativas
Factor de Seguridad
Marca

Ancho
Capas
Normativas
Factor de Seguridad
Marca

Ancho
Capas
Normativas
Factor de Seguridad
Marca

Ancho
Capas
Normativas
Factor de Seguridad
Marca

35 mm
2
EN 1492-1
7:1
Gorila ®

60 mm
2
EN 1492-1
7:1
Gorila ®

75 mm
2
EN 1492-1
7:1
Gorila ®

100 mm
2
EN 1492-1
7:1
Gorila ®

250 mm
2
EN 1492-1
7:1
Gorila ®

200 mm
2
EN 1492-1
7:1
Gorila ®

150 mm
2
EN 1492-1
7:1
Gorila ®

125 mm
2
EN 1492-1
7:1
Gorila ®

ATRIBUTOS ATRIBUTOS ATRIBUTOS ATRIBUTOS

ATRIBUTOSATRIBUTOSATRIBUTOSATRIBUTOS

CAPACIDAD
DE CARGA

1,00 t

0,80 t

2,00 t

CAPACIDAD
DE CARGA

5,00 t

4,00 t

10,00 t

CAPACIDAD
DE CARGA

2,00 t

1,60 t

4,00 t

CAPACIDAD
DE CARGA

6,00 t

4,80 t

12,00 t

CAPACIDAD
DE CARGA

3,00 t

2,40 t

6,00 t

CAPACIDAD
DE CARGA

8,00 t

6,40 t

16,00 t

CAPACIDAD
DE CARGA

4,00 t

3,20 t

8,00 t

CAPACIDAD
DE CARGA

10,00 t

8,00 t

20,00 t

ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS NORMA EUROPEA ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS NORMA EUROPEA
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POLIÉSTER
EN 1492-1 | FS 7:1

CARGA DE TRABAJO EN TONELADAS

1 RAMAL 2 RAMALES

COMO IDENTIFICAR EL PRODUCTO

ETIQUETA 
NORMA  EN

DISTINTEC® fabrica sus eslingas sintéticas planas 
europeas cumpliendo o excediendo las diferentes 

el material de la eslinga y sus capacidades máximas de 

abrasión, que aseguran la legibilidad de la información 
por más tiempo que otros materiales, ya que cuenta con 

CUBIERTA DE PVC 
TRANSPARENTE SOBRE 

ETIQUETA

07
 -2

01
9

07
 -2

01
9

TABLA DE CARGA PARA ESLINGAS PLANAS DE POLIÉSTER EUROPEASTABLA DE CARGA PARA ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS NORMA EUROPEA ¿CÓMO IDENTIFICAR EL PRODUCTO?

GORILA ®

100% Poliéster / Polyester

LAZO / LOOP

VERTICAL

U

CANASTA / BASKET

C
Ó

D
.

C
O

D
E

LA
R

G
O

 (m
)

LO
N

G
 (m

)
FE

C
H

A
D

AT
E

CANASTA / BASKET

ADVERTENCIA | WARNING

ESLINGA
PLANA EUROPEA

FLAT SLING

www.distintec.com

FE
C

H
A 

/ D
AT

E:

CARGAS DE TRABAJO T.
WORKLOADS TON.

WWW.GORILA.CL

42
5-
10
0-
00
8-
00
0

www.gorilaglobal.com

WWW.GORILAGLOBAL.COM
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Tienen una elongación del 3 al 5%  en poliéster para
atenuar el estrés provocado por izajes bruscos.

Son aptas para trabajar entre los 

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS CON POLIÉSTER

Las eslingas sintéticas planas GORILA®, norma ASME 
B  y -1   están confeccionadas siguiendo 
estrictos protocolos de calidad y seguridad internacional, 
para que 

ff

Las eslingas sintéticas planas GORILA, norma ASME B30.9 y EN 1492-1 están confeccionadas 
siguiendo estrictos protocolos de calidad y seguridad internacional, para que el cliente reciba un 
producto de máxima confianza.

Tienen una enlongación del 3 al 5% en poliéster para atenuar el estrés provocado por izajes 
bruscos. 

La �exibilidad y suavidad de estos productos no dañan la super�cie de los productos 
manipulados.

Son aptas para trabajar entre los -40°C y 90°C.

La textura y método de confección impiden que se corten instantáneamente, excepto cuando se
comprimen contra bordes cortantes.

Fibras tratadas para repeler moho y reducir los efectos de la suciedad y la abrasión.
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Las eslingas GORILA®  están confeccionadas con cinta de 
poliéster de primera calidad, siguiendo estrictos protocolos de 
calidad y seguridad internacional, para que el cliente reciba un 

Para dotar de mayor seguridad y resistencia los hilos 

solo protege el núcleo de la eslinga, sino que también trabajan 

eslingas GORILA® tienen un núcleo de hilos de advertencia, 

Fabricación
La exposición a la luz solar prolongada y otros factores medioambientales como tierra o arena, cambios cíclicos en 

Químicos
Muchos químicos tienen un efecto 

que se detalla más abajo es sólo 

 
por favor consulte a nuestro 
representante comercial

Tratamiento Anti Abrasivo

Elasticidad: La capacidad de elongación de una eslinga 

Tolerancia
Las tolerancias en los largos que se detallan a continuación 
son para anchos de hasta 4 6” y superiores, 

de 
dimensiones exactas debe contactarse con nuestro 

Luz Solar / Exposición a UV
Las eslingas de poliéster poseen un uso limitado en exterior debido a 
la degradación causada por la exposición prolongada a la luz solar y 

fecha de puesta en servicio y deben ser inspeccionadas de manera 
profesional cada 6

Temperatura
Nunca exponga eslingas sintéticas de poliéster a más 
de 

· Decoloración de la eslinga.

rizada del tejido.

* Antes de seleccionar una eslinga 
y utilizarla, revise y entienda la 

sección de seguridad.

manera permanente cuando la exposición acumulada a 
condiciones medioambientales alcance estos límites:

CONSIDERACIONES ESPECIALES

INDICIOS VISIBLES DE DETERIORO

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS CON POLIÉSTER

Las eslingas GORILA están confeccionadas con cinta de poliéster de primera calidad, siguiendo
estrictos protocolos de calidad y seguridad internacional, para que el cliente reciba un producto 
de máxima confianza.

Para dotar de mayor seguridad y resistencia los hilos superficiales y centrales, se cosen con hilos
de enlace, que no solo protege el núcleo de la eslinga, sino que también trabajan juntos para 
soportar la carga

Un desgaste o daño en los hilos de la eslinga podrían causar una pérdida de resistencia inmediata.
Por esta razón, las eslingas GORILA tienen un núcleo de hilos de advertencia, el color rojo, para
revelar daños y desechar en caso de que sea necesario.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA RETIRAR DE SERVICIO ESLINGAS PLANAS

Falta de etiqueta o etiqueta no 

Quemaduras por ácidos o 

Hoyos, cortes, desgarros o 

Costuras de los empalmes 
que soportan la carga rota o 

Nudos en cualquier parte de la 

Decoloración y/o zonas frágiles 
o rígidas en cualquier parte de la

Accesorios que muestran 
excesivas picaduras, corrosión o 
que estén agrietados, doblados, 

visibles que provocan dudas sobre 
la seguridad que puede otorgar el 

EJEMPLO DE ESLINGAS SINTÉTICAS 
QUE DEBEN SER RETIRADAS DE SERVICIO
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ESLINGA ANUDADA

CORTES

DESHILACHADOS Y TIRONES QUEMADURAS POR ACIDOS

CHISPAS DE SOLDADURA

ABRASIÓN 

La selección adecuada de una eslinga ojo-ojo es crucial para la seguridad. El ángulo de trabajo del 
ojo de la eslinga no debe exceder el líite recomendado. Un ángulo mayor puede sobrecargar la 
eslinga y provocar su falla. Verifique siempre la longitud del ojo adecuada respecto del tamaño del 
gancho o accesorio a utilizar y consulte a un experto si tiene dudas.

La longitud del ojo varía según el ancho de la eslinga (ver tabla)
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Las eslingas GORILA®  están confeccionadas con cinta de 
poliéster de primera calidad, siguiendo estrictos protocolos de 
calidad y seguridad internacional, para que el cliente reciba un 

Para dotar de mayor seguridad y resistencia los hilos 

solo protege el núcleo de la eslinga, sino que también trabajan 

eslingas GORILA® tienen un núcleo de hilos de advertencia, 

Fabricación
La exposición a la luz solar prolongada y otros factores medioambientales como tierra o arena, cambios cíclicos en 

Químicos
Muchos químicos tienen un efecto 

que se detalla más abajo es sólo 

 
por favor consulte a nuestro 
representante comercial

Tratamiento Anti Abrasivo

Elasticidad: La capacidad de elongación de una eslinga 

Tolerancia
Las tolerancias en los largos que se detallan a continuación 
son para anchos de hasta 4 6” y superiores, 

de 
dimensiones exactas debe contactarse con nuestro 

Luz Solar / Exposición a UV
Las eslingas de poliéster poseen un uso limitado en exterior debido a 
la degradación causada por la exposición prolongada a la luz solar y 

fecha de puesta en servicio y deben ser inspeccionadas de manera 
profesional cada 6

Temperatura
Nunca exponga eslingas sintéticas de poliéster a más 
de 

· Decoloración de la eslinga.

rizada del tejido.

* Antes de seleccionar una eslinga 
y utilizarla, revise y entienda la 

sección de seguridad.

manera permanente cuando la exposición acumulada a 
condiciones medioambientales alcance estos límites:

CONSIDERACIONES ESPECIALES

INDICIOS VISIBLES DE DETERIORO

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS CON POLIÉSTER

Ancho de eslinga 
(pulgadas)

Longitud ojo (cm) Longitud 
mínima eslinga 

(m)Estándar Mínima

1 40 25 0,8

2 40 25 0,8

3 40 30 1

4 50 30 1

6 60 40 1,5

8 70 50 2

10 80 N/A 2,5

12 100 N/A 3

-

-

Longitud de ojo
(mm)

Ancho máx
asiento H

(mm)

250 100

300 125

400 165

500 210

600 250

700 290

800 335

900 418

-

-

LARGO DE OJO VS ANCHO DE CINTA ESLINGA

TAMAÑO MÁXIMO DE GANCHO SEGÚN LONGITUD DE OJO

¡La seguridad primero! La elección de una eslinga ojo-ojo no debe ser a la ligera. Un ángulo de 
trabajo incorrecto puede causar la ruptura de la eslinga y poner en riesgo la vida.

H



EUROPEAS DE POLIÉSTER 
ESLINGAS TUBULARES

· Las eslingas tubulares, norma europea son confeccionadas con fibra poliéster de alta
tenacidad, cumpliendo con la normativa EN 1492-2 y con un factor de seguridad de 7:1.
· Una de sus virtudes, es poder diferenciar la capacidad de levante por: El ancho de la
eslinga, el color y las líneas en la cinta.
· Además, no se degrada fácilmente con los rayos UV, posee una protección anti
abrasiva que ayuda a no reducir su capacidad de levante.
· Este tipo de eslinga es muy recomendado para usos donde se deban hacer tomas en
lazo, para espacios confinados o levantar grandes cargas.

VOLVER AL ÍNDICE

ESLINGAS SINTÉTICAS
TUBULARES NORMA EUROPEA
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ESLINGAS TUBULARES EUROPEAS DE POLIÉSTER INTRODUCCIÓN ESLINGAS TUBULARES EUROPEAS DE POLIÉSTER INTRODUCCIÓN

· Elemento de izaje fabricado en fibra poliéster de alta tenacidad.
· Manufacturada con doble funda que ayuda a prolongar la vida útil.
· Versátil, liviana y muy fácil de manipular.
· El color de la cinta y la cantidad de lineas que incluye, ayuda a determinar la
capacidad de carga de la eslinga.
· Etiqueta con doble protección e incorporación de código único de trazabilidad.
· Normativa: EN 1492
· Factor de seguridad: 7:1

ESLINGA TUBULAR SIN FIN

COLOR Y LINEAS DETERMIN
AN

 LA
CAPACIDAD DE CARGA  ETIQUETA PROTEGIDA EN INTERIOR DE COSTUR

A
DO

BLE FUNDA QUE PROTEGE FIBRA INTERNA

CO

STURA EN UNA SOLA SECCIÓN
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CARACTERÍSTICAS

-2

ESLINGAS SINTÉTICAS TUBULARES NORMA EUROPEA INTRODUCCIÓN ESLINGAS SINTÉTICAS TUBULARES NORMA EUROPEA INTRODUCCIÓN
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ESLINGAS TUBULARES EUROPEAS DE POLIÉSTER
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ESLINGAS TUBULARES EUROPEAS DE POLIÉSTER

EN 1t

EN 5t

EN 2t

EN 6t

EN 3t

EN 8t

EN 4t

EN 10t

Materia prima
Normativa
Factor de Seguridad
Marca

Poliéster
EN 1492-2
7:1
Gorila

ATRIBUTOS

CAPACIDAD
DE CARGA

1,00 t

0,80 t

2,00 t

Materia prima
Normativa
Factor de Seguridad
Marca

Poliéster
EN 1492-2
7:1
Gorila

ATRIBUTOS

CAPACIDAD
DE CARGA

5,00 t

4,00 t

10,00 t

Materia prima
Normativa
Factor de Seguridad
Marca

Poliéster
EN 1492-2
7:1
Gorila

ATRIBUTOS

CAPACIDAD
DE CARGA

2,00 t

1,60 t

4,00 t

Materia prima
Normativa
Factor de Seguridad
Marca

Poliéster
EN 1492-2
7:1
Gorila

ATRIBUTOS

CAPACIDAD
DE CARGA

6,00 t

4,80 t

12,00 t

Materia prima
Normativa
Factor de Seguridad
Marca

Poliéster
EN 1492-2
7:1
Gorila

ATRIBUTOS

CAPACIDAD
DE CARGA

3,00 t

2,40 t

6,00 t

Materia prima
Normativa
Factor de Seguridad
Marca

Poliéster
EN 1492-2
7:1
Gorila

ATRIBUTOS

CAPACIDAD
DE CARGA

8,00 t

6,40 t

16,00 t

Materia prima
Normativa
Factor de Seguridad
Marca

Poliéster
EN 1492-2
7:1
Gorila

ATRIBUTOS

CAPACIDAD
DE CARGA

4,00 t

3,20 t

8,00 t

Materia prima
Normativa
Factor de Seguridad
Marca

Poliéster
EN 1492-2
7:1
Gorila

ATRIBUTOS

CAPACIDAD
DE CARGA

10,00 t

*Nota: Capacidad de fabricación hasta
500 toneladas.

8,00 t

20,00 t

Material

Material Material Material Material

Material Material Material

ESLINGAS SINTÉTICAS TUBULARES NORMA EUROPEA ESLINGAS SINTÉTICAS TUBULARES NORMA EUROPEA
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ESLINGAS TUBULARES EUROPEAS DE POLIÉSTER CONFIGURACIÓN ESLINGAS TUBULARES EUROPEAS DE POLIÉSTER CONFIGURACIÓN
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*PROTECCIÓN TUFLEXEE SOSSO

DOO DOS

SSS

DOSOO

ESLINGAS SINTÉTICAS TUBULARES NORMA EUROPEAESLINGAS SINTÉTICAS TUBULARES NORMA EUROPEA CONFIGURACIÓN ESLINGAS SINTÉTICAS TUBULARES NORMA EUROPEA CONFIGURACIÓN
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TOO

TO QO

TOS QOO QOS

ESLINGAS TUBULARES EUROPEAS DE POLIÉSTER CONFIGURACIÓN ESLINGAS TUBULARES EUROPEAS DE POLIÉSTER CONFIGURACIÓNESLINGAS SINTÉTICAS TUBULARES NORMA EUROPEA CONFIGURACIÓN ESLINGAS SINTÉTICAS TUBULARES NORMA EUROPEA CONFIGURACIÓN
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ESLINGAS MULTIRAMAL

COMO IDENTIFICAR EL PRODUCTO

POLIÉSTER
EN 1492-2 | FS 7:1

CARGA DE TRABAJO EN TONELADAS

TABLA DE CARGA PARA ESLINGAS TUBULARES DE POLIÉSTERTABLA DE CARGA ESLINGAS SINTÉTICAS TUBULARES NORMA EUROPEA¿CÓMO IDENTIFICAR EL PRODUCTO?
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COMO IDENTIFICAR EL PRODUCTO

DISTINTEC® fabrica sus eslingas sintéticas 
tubulares cumpliendo y excediendo la normativa 
internacional EN 

fabricadas en polímeros resistentes a la abrasión, 
que aseguran la legibilidad de la información por 
más tiempo que otros materiales, ya que cuenta 

CUBIERTA DE PVC TRANSPARENTE 
SOBRE ETIQUETA

MODO DE DOBLADO DE 
ETIQUETADO
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eslinga tubular en opeacion

-

ESLINGA 
TUBULAR 

¿CÓMO IDENTIFICAR EL PRODUCTO?

GORILA ®

100% Poliéster / Polyester

LAZO / LOOP

VERTICAL

U

CANASTA / BASKET
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CANASTA / BASKET

ADVERTENCIA | WARNING

ESLINGA
PLANA EUROPEA

FLAT SLING

www.distintec.com
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WORKLOADS TON.

WWW.GORILA.CL
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www.gorilaglobal.com

WWW.GORILAGLOBAL.COM



EUROPEAS DE POLIÉSTER
ESLINGAS TUBULARES TRENZADAS

· Las eslingas tubulares, norma europea son confeccionadas con fibra poliéster
de alta tenacidad, cumpliendo con la normativa EN 1492     y con un factor de
seguridad de 7:1.
· Este producto puede encontrarse en dos versiones, B6 o B8. Esto quiere decir, que
esta compuesta por 3 eslingas tubulares o 4 eslingas tubulares respectivamente.
· No se degrada fácilmente con los rayos UV, posee una protección anti abrasiva
que ayuda a no reducir su capacidad de levante.
· Este tipo de eslinga se recomienda para cuando se deben levantar grandes
capacidades de carga o exista una operación de alto riesgo.

-2

VOLVER AL ÍNDICE

DE POLIÉSTER NORMA EUROPEA
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ESLINGA TUBULAR
TRENZADA B6 - POLIÉSTER

CARACTERÍSTICAS

ETIQUET
AP

RO
TEGIDA EN EL OJO

OJOS REFORZADOS

 TRENZADO CON ESLINGAS
TU

BU
LARES DE DOBLE FUNDA

ESLINGAS TUBULARES TRENZADAS B6 INTRODUCCIÓN ESLINGAS TUBULARES TRENZADAS B6 INTRODUCCIÓN
CA

TÁ
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· Compuesta por 3 eslingas tubulares sin fin.
· Gran capacidad de carga, buena flexibilidad y reducido peso.
· Si una de ellas fallara mientras se realiza una maniobra el resto de las esliga serán
capaces de soportar la carga hasta que sea posada en el suelo.
· Es fabricada con una tolerancia de ± 1% de longitud.
· Cuenta con una elongación del % al ser cargada a su capacidad límite de trabajo.
· No se degrada con lo rayos UV.
· Factor de seguridad 7:1.
· Cumple o excede la norma EN 1492 -2

ESLINGAS TUBULARES TRENZADAS B6 DE POLIÉSTER NORMA EUROPEA ESLINGAS TUBULARES TRENZADAS B6 DE POLIÉSTER NORMA EUROPEA

eslinga serán
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TABLA DE CARGA PARA ESLINGAS TRENZADAS B6 DE POLIÉSTER COMO IDENTIFICAR EL PRODUCTO
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ADVERTENCIA

CÓDIGOLARGO (m)

FECHANº

VERTICAL LAZO U

B6ESLINGA 
TUBULAR

CUBIERTA DE PVC TRANSPARENTE 
SOBRE ETIQUETA
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 Soluciones personalizadas para
izaje y estiba de carga
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ESLINGA TUBULAR
TRENZADA B8 - POLIÉSTER

CARACTERÍSTICAS

ETI
QU

ET
A P

ROTEGIDA EN EL OJO

OJOS REFORZADOS
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· Compuesta por 4 eslingas tubulares sin fin.
· Gran capacidad de carga, buena flexibilidad y reducido peso.
· Si una de ellas fallara mientras se realiza una maniobra el resto de las esliga serán
capaces de soportar la carga hasta que sea posada en el suelo.
· Es fabricada con una tolerancia de 1%± de longitud.
· Cuenta con una elongación del % al ser cargada a su capacidad límite de trabajo.
· No se degrada con lo rayos UV.
· Factor de seguridad 7:1.
· Cumple o excede la norma EN 1492

ESLINGAS TUBULARES TRENZADAS B8 INTRODUCCIÓN ESLINGAS TUBULARES TRENZADAS B8 INTRODUCCIÓN

 TRENZADO CON ESLINGAS
TU

BU
LARES DE DOBLE FUNDA

-2

ESLINGAS TUBULARES TRENZADAS B6 DE POLIÉSTER NORMA EUROPEA ESLINGAS TUBULARES TRENZADAS B6 DE POLIÉSTER NORMA EUROPEA

eslinga serán

+-1%
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ADVERTENCIA

CÓDIGOLARGO (m)

FECHANº

VERTICAL LAZO U

B6ESLINGA 
TUBULAR

CUBIERTA DE PVC TRANSPARENTE 
SOBRE ETIQUETA

ADVERTENCIA

CÓDIGOLARGO (m)

FECHANº

VERTICAL LAZO U

B8ESLINGA 
TUBULAR

TABLA DE CARGA PARA ESLINGAS TRENZADAS B8 DE POLIÉSTER COMO IDENTIFICAR EL PRODUCTO¿CÓMO IDENTIFICAR EL PRODUCTO?
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ADVERTENCIA

CÓDIGOLARGO (m)

FECHANº

VERTICAL LAZO U

B6ESLINGA 
TUBULAR

CUBIERTA DE PVC TRANSPARENTE 
SOBRE ETIQUETA

ADVERTENCIA

CÓDIGOLARGO (m)

FECHANº

VERTICAL LAZO U

B8ESLINGA 
TUBULAR

TABLA DE CARGA PARA ESLINGAS TRENZADAS B8 DE POLIÉSTER COMO IDENTIFICAR EL PRODUCTO
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Toda eslinga sintética tubular debe ser retirada de servicio si presenta de manera 
visible alguno de los siguientes problemas:

· Falta de etiqueta o etiqueta no legible.

· Quemaduras por ácidos o cáusticos.

· Áreas de cualquier tamaño que estén carbonizadas o derretidas.

· Hoyos, cortes, desgarros o incrustaciones.

· Costuras de los empalmes que soportan la carga rotas o desgastadas.

· Desgaste por abrasión excesivo.

· Nudos en cualquier parte de la eslinga.

· Decoloración y/o zonas frágiles o rígidas en cualquier parte de la eslinga, que
puede indicar daño químico o ultravioleta / luz solar.

· Accesorios que muestran excesivas picaduras, corrosión o que estén agrietados,
doblados, arrancados o rotos.

· Otras condiciones y/o daños visibles que provocan dudas sobre la seguridad que
puede otorgar el producto.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

LUZ SOLAR / EXPOSICIÓN A UV
Las eslingas de poliéster poseen un uso limitado en exterior 
debido a la degradación causada por la exposición prolongada a 

Las 
eslingas GORILA® que están regularmente al aire libre 

TEMPERATURA
Nunca exponga eslingas sintéticas de poliéster a más de 

QUÍMICOS
Muchos químicos tienen un efecto adverso en el poliéster, la 

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA RETIRAR DE SERVICIO ESLINGAS TUBULARES
CA

TÁ
LO

GO
 E

SL
IN

GA
S

fecha puesta en servicio.
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EJEMPLO DE ESLINGAS SINTÉTICAS TUBULARES QUE 
DEBEN SER RETIRADAS DE SERVICIO

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA RETIRAR DE SERVICIO ESLINGAS TUBULARES
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S NUDOS

QUEMADURAS

CORTES ABRASIÓN

DESHILACHADOS Y TIRONES

QUEMADURAS POR ACIDOS



ESLINGAS DE CADENAS
· Las eslingas de cadena son fabricadas con acero grado 8 y cumpliendo con las
normativas ASME B30.9 y EN 818, cumpliendo con un factor de seguridad de 4:1.
· Este tipo de producto es muy útil para cuando se requiera resistencia a la
abrasión, trabajos con exposición a altas temperaturas y operaciones donde exista
alto potencial contra cortes.
· Se puede encontrar desde 6mm hasta 32mm y tiene la gran ventaja de poder
trabajar desde 1 a 4 ramales, con una gran variedad de ganchos.
· Además, puede ser manufacturada con ganchos acortadores en la toma superior,
con el objetivo de regular el largo de la maniobra.

VOLVER AL ÍNDICE
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Listado de configuraciones
En el siguiente listado encontrará todas las combinaciones de 
nuestras eslingas de cadena, desde un ramal hasta los cuatro 

Opciones de configuración 
en 1,2,3 y 4 ramales según 
requerimiento.

SG / SGG

SOF / 1A

SOG / 1A

SOO / 1A

SOS / 1A

SOSH / 1A

SSS / 1A

SOAG / 1A

SOSL / 1A

SOC / 1A

SOMV / 1A

SOMH / 1A

1 RAMAL

4 RAMAL

2 RAMALES

CANASTA

3 RAMALES

SIN FIN

TOP / 1A / 2A / 3A

TOF / 1A / 2A / 3A

TOG / 1A / 2A / 3A

TOO / 1A / 2A / 3A

TOS / 1A / 2A / 3A

TOSH / 1A / 2A / 3A

TOAG / 1A / 2A / 3A

TOSL / 1A / 2A / 3A

TOC / 1A / 2A / 3A

DOP / 1A / 2A

DOF / 1A / 2A

DOG / 1A / 2A

DOO / 1A / 2A

DOS / 1A / 2A

DOSH / 1A / 2A

DOAG / 1A / 2A

DOSL / 1A / 2A

DOC / 1A / 2A

DOMV / 1A / 2A

DOMH / 1A / 2A

QOF / 1A / 2A / 3A / 4A

QOG / 1A / 2A / 3A / 4A

QOO / 1A / 2A / 3A / 4A

QOS / 1A / 2A / 3A / 4A

QOSH / 1A / 2A / 3A / 4A

QOAG / 1A / 2A / 3A / 4A

QOSL / 1A / 2A / 3A / 4A

QOC / 1A / 2A / 3A / 4A

CS / CSSF
CS / CSSF
CD / CDSF

ESLINGA DE CADENA
CON GANCHO ACORTADOR

· Forjado en caliente en acero al carbono y en acero aleado.
· Templado y normalizado.
· Cumple o excede norma ASME B30.9 y EN 818.
· Factor de diseño 4:1
. Marca Gorila

ACORTADOR

Gancho Acortador
Los ganchos acortadores aéreos, nos brindan la oportunidad de 
disminuir el largo de la cadena de su ramal asociado sin perder 
la capacidad de la eslinga, lo que conlleva obtener el centro de 
gravedad (punto de equilibrio) y realizar una maniobra estable al 
momento de izar la carga, cuando esta no tiene su carga distribuida 

Cada ramal puede tener su propio gancho acortador aéreo, lo que 
permite independencia entre si, al momento de ocupar la maniobra 

ESLINGAS DE CADENAS INTRODUCCIÓN ESLINGAS DE CADENAS INTRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS

D L b KG/M

6.0 18.0 9.0 0.802

7.0 21.0 10.0 1.083

8.0 24.0 11.5 1.416

10.0 30.0 14.5 2.216

13.0 39.0 19.0 3.750

16.0 48.0 23.5 5.685

20.0 60.0 28.0 8.818

22.0 66.0 29.5 10.603

26.0 78.0 37.0 14.640

32.0 96.0 48.0 22.357

L

D

B b
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CONFIGURACIÓN ESLINGAS DE CADENAS 1 RAMAL CONFIGURACIÓN ESLINGAS DE CADENAS 1 RAMAL
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*PROTECCIÓN TUFLEXSOF SOSH SOO SSS

SOS SG SGG SOG

SOAG SOC

SOSL SOMV SOMH
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CONFIGURACIÓN ESLINGAS DE CADENAS 2 RAMALES CONFIGURACIÓN ESLINGAS DE CADENAS 2 RAMALES

CA
TÁ

LO
GO

 E
SL

IN
GA

S

*PROTECCIÓN TUFLEX DOO DOSDOSH DOG

DOAG DOP DOSLDOCDOMV DOMH
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CONFIGURACIÓN ESLINGAS DE CADENAS 3 RAMALES CONFIGURACIÓN ESLINGAS DE CADENAS 3 RAMALES
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*PROTECCIÓN TUFLEX TOAG TOSLTOSH TOG

TOO TOS TOFTOC TOP
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CONFIGURACIÓN ESLINGAS DE CADENAS 4 RAMALES CONFIGURACIÓN ESLINGAS DE CADENAS 4 RAMALES
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*PROTECCIÓN TUFLEX QOC

QOAG

QOSLQOSH QOG

QOO QOSQOF
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ESLINGAS DE CADENA CONFIGURACIONES ESLINGAS DE CADENA CONFIGURACIONES
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Configuraciones de eslingas

GANCHO 
VIKINGO

GANCHO 
CON SEGURO

GANCHO DE 
SEGURIDAD

GANCHOS 
GIRATORIOS

GANCHO 
PLANCHA

GANCHO 
ACORTADOR

GANCHO 
FUNDICIÓN

GANCHO 
AGUJA

LEVANTADOR
MAGNÉTICO

MORDAZA
VERTICAL

MORDAZA
HORIZONTAL

MORDAZA
TUBERÍA

MORDAZA
TAMBOR

MORDAZA
VIGA

MORDAZA
VERTICAL 
articulada

MORDAZA
COLGANTE

GANCHO 
VIKINGO

GANCHO 
CON SEGURO

GANCHO DE 
SEGURIDAD

GANCHOS
GIRATORIOS

GANCHO
ACORTADOR

GANCHO
FUNDICIÓN

GANCHO
PLANCHA

GANCHO
AGUJA

LEVANTADOR
MAGNÉTICO

MORDAZA
VERTICAL

MORDAZA
HORIZONTAL

MORDAZA
TUBERÍA

MORDAZA
VIGA

MORDAZA
VERTICAL

ARTICULADA

MORDAZA
COLGANTE

MORDAZA
TAMBOR






























































































































































































































































































































