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Bienvenidos
En Gorila® diseñamos soluciones confiables para quienes trabajan a gran altura.
Este catálogo reúne arneses, líneas de vida, puntos de anclaje y accesorios creados bajo los 
más altos estándares de seguridad, ofreciendo protección, rendimiento y tranquilidad en cada 
maniobra.

Para más información visita www.gorilaglobal.com y nuestras redes sociales oficiales.

El contenido textual, visual y gráfico, incluidos, pero no limitados a textos, imágenes, logotipos, gráficos y cualquier otro material protegido, es 
propiedad exclusiva de GORILA® y se encuentra amparado por las leyes nacionales e internacionales de derechos de autor y propiedad 
intelectual.

Queda estrictamente prohibido el uso no autorizado de dicho contenido para fines comerciales, incluyendo, sin limitarse a, la descarga, 
reproducción, distribución, modificación, transmisión, copia o utilización en cualquier forma, tanto total como parcial, sin la autorización previa 
y por escrito del representante legal de GORILA®. Cualquier uso indebido será objeto de las acciones legales correspondientes.

Todo intento de copia, reproducción o utilización no autorizada del contenido aquí descrito será considerado una infracción intencional de los 
derechos de autor, lo que podrá dar lugar a acciones legales por daños y perjuicios, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que 
correspondan según la legislación vigente.
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· Los accidentes que pueden tener los trabajadores en altura, por lo general son muy graves 
o incluso fatales. Es usual ver estos peligros por falta de resistencia de la superficie en 
la cual se está trabajando, en la inestabilidad de plataformas o estructuras de trabajo.
· Debido a las graves consecuencias que pueden obtener los trabajadores, es necesario 
que el empleador adopte medidas de control y seguimiento de los artículos a suministrar. 
Conocer el proyecto y duración, uso del elemento, inspección y trazabilidad.

ARNESES DE SEGURIDAD

VOLVER AL ÍNDICE
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COSTURA REFORZADA

ARGOLLA
 DE

 AC
ER
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LEA

DO DE POSICIONAMIENTO

ARNÉS DE SEGURIDAD BÁSICO

BÁ
SI

CO
 - 

3 
AR

GO
LL

AS

EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS

Amortiguador en “Y” en cinta

Cabo de vida en perlón trenzado

Cabo de vida en “ Y” en cinta

Muñequeras porta herramientas

Amortiguador con perlón torcido

Cinta anti trauma

+

+

+

+

+

+

+

Material

Componentes

Normativa

Clase de Arnés

Peso máximo del usuario (incluye herramientas)

Resistencia al impacto

Marca

ATRIBUTOS
Cinta Poliéster (45 mm.)

Acero aleado.

EN 361:2002 . EN 358:2018

AP (Detección de caídas y posicionamiento).

100 Kg / 220 Lb.

2.243 Kg. (22 kN.)

Gorila®

S STD XL

TALLAS

*Imagen referencial
· Están diseñados para soportar al individuo durante y después de detener una caída.
· Estos deben tener incorporado un elemento de fijación para su detención, el  cual debe 
situarse en la espalda del usuario, centrado entre los omóplatos.
· Están fabricados 100% con cinta poliéster de alta tenacidad.

BÁSICO

TIPO DE USO
 

 

R
ESISTENCIA

M
ATERIA PRIMA

ARNÉS DE SEGURIDAD  
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ARNÉS DE SEGURIDAD BÁSICO
CA

TÁ
LO

GO
 S

EG
UR

ID
AD

 E
N 

AL
TU

RA

EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS

Amortiguador en “Y” en cinta

Cabo de vida en perlón trenzado

Cabo de vida en “ Y” en cinta

Cabo de posicionamiento

Cabo de posicionamiento 3 puntas

Cabo de vida en cinta tubular

Amortiguador con perlón torcido

+

+

+

+

+

+

+
Material

Componentes

Normativas

Clase de Arnés

Rango de peso por usuario (con herramientas)

Resistencia al impacto

Marca

ATRIBUTOS

BÁ
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 - 

4 
AR

GO
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AS

Cinta Poliéster (45 mm.) 

Acero aleado.

ANSI / ASSE Z359.11 2014.

AP (Detención de caídas y posicionamiento)

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22kN.)

Gorila®

Muñequeras porta herramientas

Cinta anti trauma+
+

+

S STD XL

TALLAS

ARGOLLA
 DE

 AC
ER

O ALEADO ANTI CAIDA

BUCKLE REGULADOR

*Imagen referencial

PORTA CABO DE VIDA
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ARNÉS DE SEGURIDAD BÁSICO FAJA LUMBAR
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EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS

Amortiguador en “Y” en cinta

Cabo de vida en perlón trenzado

Cabo de vida en “ Y” en cinta

Cabo de posicionamiento

Cabo de posicionamiento 3 puntas

Cabo de vida en cinta tubular

Amortiguador con perlón torcido

+

+

+

+

+

+

+
Material

Componentes

Normativas

Clase de Arnés

Peso máximo del usuario (incluye herramientas)

Resistencia al impacto

Marca

ATRIBUTOS

Muñequeras porta herramientas

Cinta anti trauma+
+

+

Cinta Poliéster (45 mm.) 

Acero aleado.

EN 361:2002. EN 358:2018

AP (Detención de caídas y posicionamiento).

100 Kg / 220 Lb.

2.243 Kg. (22 kN.)

Gorila®

S STD XL

TALLAS

BÁSICO CON PROTECCIÓN LUMBAR
ARNÉS DE SEGURIDAD  

· Arnés de cuerpo completo, que forma parte de un sistema personal de detención de caídas.
· Permite unir y sujetar el cuerpo a un punto de anclaje mediante el uso de una línea de vida.
· Confeccionado de acuerdo a los más altos estándares de calidad y bajo normativas 
internacionales ANSI y requerimientos de trabajo OSHA.
· Diseño ergonómico que permite al usuario utilizar este equipo de bajo peso durante toda su 
jornada de trabajo, sin incomodidades y debidamente ajustado.
· Posee un sistema de colocación y ajuste sencillo, apto para tallas standard. 
· Su utilización de forma correcta otorga un altísimo nivel de seguridad y confianza para el 
usuario, en el evento de sufrir una caída de altura. 

TIPO DE USO
 

 

R
ESISTENCIA

M
ATERIA PRIMA

*Imagen referencial

COSTURA REFORZADA

ARGOLLA DE ACERO AL
EA

DO
 DE

 POSICIONAMIENTO

ARGOLLA DE ACERO ALEADO ANTI CAIDA

VOLVER AL ÍNDICE
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IGNÍFUGO
· Diseño ergonómico que permite al usuario utilizar este equipo de bajo peso durante 
toda su jornada de trabajo, sin incomodidades y debidamente ajustado. Posee un 
sistema de colocación y ajuste conexión rápida estándar.
 · Su utilización de forma correcta otorga un altísimo nivel de seguridad y confianza 
para el usuario, en el evento de sufrir una caída de altura

 
 

R
ESISTENCIA

TIPO DE USO

M
ATERIA PRIMA

Material

Componentes

Normativas

Clase de Arnés

Rango de peso por usuario (con herramientas)

Resistencia al impacto

Marca

ATRIBUTOS
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NÍ

FU
GO

 - 
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AS

Poliéster con tratamiento ignífugo (cinta 45 mm.)

Acero aleado.

ANSI / ASSE Z359.11 2014.

AP (Detección de caídas y posicionamiento).

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

Gorila®

EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS

Cabo de Vida Ignífugo en “Y”

Muñequeras porta herramientas

Amortiguador en “Y” Ignífugo

Cinta anti trauma

+

+

+

+

+

CO
ST

URA CON HILO DE KEVLAR

ARNÉS DE SEGURIDAD IGNÍFUGO

S STD XL

TALLAS

*Imagen referencial

CINTA
 CO

N T
RA

TAMIENTO IGNIFUGO

AR
GO

LLA
 DE ACERO ALEADO ANTI CAIDA

PO
RT

A C

ABO DE VIDA

CONEXIÓN RÁPIDA

ARNÉS DE SEGURIDAD  
VOLVER AL ÍNDICE
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Kevlar (cinta 45 mm.)

Acero aleado.

ANSI / ASSE Z359.11 2014.

AP (Detección de caídas y posicionamiento).

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

Gorila®

ARNÉS DE SEGURIDAD KEVLAR

Material

Componentes

Normativas

Clase de Arnés

Rango de peso por usuario (con herramientas)

Resistencia al impacto

Marca

ATRIBUTOS

KE
VL
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 - 
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GO
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AS
EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS

Cabo de Vida Kevlar

Muñequeras porta herramientas

Amortiguador en “Y” Kevlar

Cinta anti trauma

+

+

+

+

+

KEVLAR 
· Están diseñados para soportar al individuo durante y después de detener una caída.   
· Deben tener incorporado ajuste de conexión un elemento de fijación para su detención, 
el cual debe situarse en la espalda del usuario y centrado entre los omóplatos.
· Están fabricados 100% en KEVLAR, resistente a altas temperaturas.
· Sus ajustes poseen evillas de coneción rápida.

TIPO DE USO
 

 

R
ESISTENCIA

M
ATERIA PRIMA

S STD XL

TALLAS

*Imagen referencial

CI
NT

A FIBRA KEVLAR

AR
GO
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 DE ACERO ALEADO ANTI CAIDA

CONEXIÓN RÁPIDA

PO
RT
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ABO DE VIDA

ARNÉS DE SEGURIDAD  
VOLVER AL ÍNDICE
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PROTECCIÓN LUMBAR

CO
STURA REFORZADA

DIELÉCTRICO
· Están diseñados para soportar al individuo durante y después de detener una caída.
· Estos deben tener incorporado un elemento de fijación para su detención, el cual 
debe situarse en la espalda del usuario y centrado entre los omóplatos. 
· Incluye 2 dispositivos porta estrobos de material plástico PVC. 
· Cuenta con protección lumbar para mayor comodidad en estaciones de trabajo. 
· Están fabricados 100% con poliéster de alta tenacidad.

TIPO DE USO
 

 

R
ESISTENCIA

Material

Componentes

Normativas

Clase de Arnés

Rango de peso por usuario (con herramientas)

Resistencia al impacto

Marca

ATRIBUTOS

ARNÉS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO

EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS

Amortiguador en “Y” Dieléctrico

Muñequeras porta herramientas

Cinta de anclaje Dieléctrica

Cinta anti trauma

+

+

+

+

+
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Cinta Poliéster (45 mm.) 

Acero aleado recubierto con PVC.

ANSI / ASSE Z359.11 2014.

AP (Anti caídas y posicionamiento)

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

Gorila®

M
ATERIA PRIMA

S STD XL

TALLAS

*Imagen referencial

AR
GO

LLA

 DE ACERO ALEADO ANTI CAIDA

PO
RT

A C
AB

O DE VIDA

ARNÉS DE SEGURIDAD  
VOLVER AL ÍNDICE
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CO
STURAS REFORZADAS

CINTA POLIESTER CON POLIURETANO

POLIURETANO
· El arnés recubierto, es un arnés diseñado especialmente para trabajos en ambientes 
sucios tales como trabajos de mecánica, refinerías, pintura, entre otros.
· Es un arnés de cuerpo entero y está diseñado para ser usado como parte de un 
sistema personal de detención de caídas, para soportar al individuo durante y después 
de detener una caída. 

TIPO DE USO
 

 

R
ESISTENCIA

M
ATERIA PRIMA

S STD XL

TALLAS

Material

Componentes

Normativas

Clase de Arnés

Rango de peso por usuario (con herramientas)

Resistencia al impacto

Marca

ATRIBUTOS EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS

Cabo de vida en Poliuretano.

Amortiguador de Vida Poliuretano.

Cinta anti trauma.

Muñequera porta herramientas.

+

+

+

+

+

Poliéster, recubierto de poliuretano 

transparente (cinta 45 mm.)

Acero aleado.

ANSI / ASSE Z359.11 2014.

AP (Anti caídas y posicionamiento).

59 a 141Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

Gorila® P
OL

IU
RE

TA
NO

 - 
4 

AR
GO

LL
AS

 

ARNÉS DE SEGURIDAD POLIURETANO

S STD XL

TALLAS

*Imagen referencial

AR
GO

LLA
 DE ACERO ALEADO ANTI CAIDA

PO
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A C
ABO DE VIDA

ARNÉS DE SEGURIDAD  
VOLVER AL ÍNDICE
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INTEGRAL
· Arnés polivalente totalmente ajustable y acolchado para detención de caídas, 
trabajos de posicionamiento y descenso/ascenso por cuerda. 
· Su diseño ergonómico permite al usuario utilizar este equipo durante toda su jornada 
de trabajo, sin incomodidades y debidamente ajustado. 
· Cuenta con punto de anclaje ventral 22 KN (en aluminio), para fijar el descendedor u 
otros elementos, en maniobras de aseguramiento y rapel. 

M
ATERIA PRIMA

TIPO DE USO

ARNÉS DE SEGURIDAD INTEGRAL

 
 

R
ESISTENCIA

IN
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GR
AL

 - 
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AR
GO
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AS

+

+

+

+

+

EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS

Cuerda semi estática.

Descendedor.

Silleta.

Deslizador anti caida.

+

+
+

+

+

+ Muñequeras porta herramientas.

Cinta anti trauma.

+

S STD XL

TALLAS

Material

Componentes

Normativas

Clase de Arnés

Rango de peso por usuario (con herramientas)

Resistencia al impacto

Marca

ATRIBUTOS
Cinta Poliéster (45 mm.)

Aluminio.

ANSI / ASSE Z359.11 2014.

AD (Anti caídas y descenso controlado).

59 a 141Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

Gorila®

S STD XL

TALLAS
S STD XL

TALLAS

*Imagen referencial

  CINTA POLIESTER 45mm

AR
GOLLA DE ALUMINIO ALEADO ANTI CAIDA

PO
RTA CABO DE VIDA

ARNÉS DE SEGURIDAD  

ADP (Anti caídas, descenso controlado y posicionamiento).

VOLVER AL ÍNDICE
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ESPACIOS CONFINADOS
ARNÉS DE SEGURIDAD  

· Cuenta con dos argollas sobre los hombros que permiten al trabajador ser extraído en posición 
vertical de algún espacio reducido.
· Están diseñados para soportar al individuo durante y después de detener una caída.
· Estos deben tener incorporado un elemento de fijación para su detención, el cual debe 
situarse en la espalda del usuario y centrado entre los omóplatos.
· Están fabricados 100% con poliéster de alta resistencia.

 
 

M
ATERIA PRIMA

 
 

R
ESISTENCIA

ARNÉS DE SEGURIDAD CONFINADOS

ATRIBUTOS
Material

Componentes

Normativas

Clase de Arnés

Rango de peso por usuario (con herramientas)

Resistencia

Marca

Cinta poliéster (45 mm.) 

Acero aleado.

ANSI / ASSE Z359.11 2014.

APE (Detección de caídas, posicionamiento 

y espacios confinados).

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

Gorila®ES
PA

CI
OS

 C
ON
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NA

DO
S 

- 5
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RG
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+

+

+

+

+

EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS

Cuerda semi estática.

Descendedor.

Silleta.

Deslizador anti caida.

+

+
+

+

+

+ Muñequeras porta herramientas.

Cinta anti trauma.

+

AR
GOLLAS DE POSICIONAMIENTO

S STD XL

TALLAS

*Imagen referencial

ARGOLLA DE A
CE

RO
 AL

EA
DO PARA RESCATE

AR
GO

LLA
 DE ACERO ALEADO ANTI CAIDA

TIPO DE USO

VOLVER AL ÍNDICE
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· Dispositivo de seguridad que permite la sujeción o conexión a un punto de anclaje, 
líneas de vida y/o a estructuras. 
·También se utilizan como limitadores de desplazamiento, se encuentran disponibles 
en cinta, cuerda y cables, los cuales pueden ser simples o dobles en forma de "Y" con 
una conexión al arnés y 2 extremos con conectores.
· Su resistencia mínima por norma será de 22 kN, y siempre debe ser utilizado 
con conectores para el desplazamiento en áreas que requieran de restricción de 
movimiento.

CABOS DE VIDA
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CABOS DE VIDA SIMPLES Y EN "Y"

*Imagen referencial

CABOS DE VIDA SIMPLES Y EN "Y"

CABO DE VIDA - CABLE DE ACERO 
MOSQUETÓN ESTRUCTURAL
CARACTERÍSTICAS

CA
TÁ
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RA

ATRIBUTOS ATRIBUTOS

CABO DE VIDA - PERLÓN TRENZADO
MOSQUETÓN ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS

Cuerda poliéster trenzada 12 mm. de Ø.

2 mosquetones estándar de doble seguro.

ANSI / ASSE Z359.3 : 2017

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,8 m.

Gorila®

Cable de acero cubierto con PVC.

2 mosquetones estándar de doble seguro.

EN 354 : 2010

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,8 m.

Gorila®

CABO DE VIDA - PERLÓN TRENZADO
MOSQUETÓN ESTRUCTURAL
CARACTERÍSTICAS

CABO DE VIDA CABLE DE ACERO 
MOSQUETÓN ESTANDAR
CARACTERÍSTICAS

Material

Componentes

Normativas

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

Material

Componentes

Normativas

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

ATRIBUTOS ATRIBUTOS

Cuerda poliéster trenzada 12 mm. de Ø.

1 mosquetón estándar de doble seguro.

1 mosquetón estructurero de doble seguro. 

ANSI / ASSE Z359.3 : 2017

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,8 m.

Gorila®

Cable de acero cubierto con PVC.

1 mosquetón estándar de doble seguro.

1 mosquetón estructurero de doble seguro.

EN 354 : 2010

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,8 m.

Gorila®

Material

Componentes

Normativas

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

Material

Componentes

Normativas

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

· Cabo de poliéster de alta tenacidadque permite una flexibilidad y seguridad para 
trabajos en altura.
· Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
· Posee una gran resistencia al desgaste por rayos UV
· Cuenta con 2 mosquetones estándar de doble seguro en acero aleado.
· Sus costuras están protegidas con dispositivo plástico de alta resistencia.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

· Cabo en de acero de alta resistencia que permite una flexibilidad y seguridad para 
trabajos en altura.
· Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
· El cable de acero viene cubierto por PVC el cual otorga protección al tener contacto con 
el arnés de seguridad, estructuras o cantos vivos.
· Cuenta con 2 mosquetones estándar de doble seguro en acero aleado.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

·Cabo en acero de alta resistencia que permite una flexibilidad y seguridad para 
trabajos en altura.
·Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
·El cable de acero viene cubierto por PVC el cual otorga protección al tener contacto 
con el arnés de seguridad, estructuras o cantos vivos.
·Cuenta con 1 mosquetón estándar y 1 mosquetón estructurero de doble seguro en 
acero aleado.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

· Cabo de poliéster  de alta tenacidad que permite una flexibilidad y seguridad para 
trabajos en altura.
· Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
· Posee una gran resistencia al desgaste por rayos UV
· Cuenta con 1 mosquetón estándar y 1 mosquetón estructurero de doble seguro en 
acero aleado.
· Sus costuras están protegidas con dispositivo plástico de alta resistencia.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

*Imagen referencial

*Imagen referencial

*Imagen referencial
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*Imagen referencial

CABOS DE VIDA SIMPLES Y EN "Y"

CABO DE VIDA - CABLE DE ACERO 
MOSQUETÓN ESTRUCTURAL
CARACTERÍSTICAS
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ATRIBUTOS ATRIBUTOS

CABO DE VIDA - PERLÓN TRENZADO
MOSQUETÓN ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS

Cuerda poliéster trenzada 12 mm. de Ø.

2 mosquetones estándar de doble seguro.

ANSI / ASSE Z359.3 : 2017

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,8 m.

Gorila®

Cable de acero cubierto con PVC.

2 mosquetones estándar de doble seguro.

EN 354 : 2010

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,8 m.

Gorila®

CABO DE VIDA - PERLÓN TRENZADO
MOSQUETÓN ESTRUCTURAL
CARACTERÍSTICAS

CABO DE VIDA CABLE DE ACERO 
MOSQUETÓN ESTANDAR
CARACTERÍSTICAS

Material

Componentes

Normativas

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

Material

Componentes

Normativas

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

ATRIBUTOS ATRIBUTOS

Cuerda poliéster trenzada 12 mm. de Ø.

1 mosquetón estándar de doble seguro.

1 mosquetón estructurero de doble seguro. 

ANSI / ASSE Z359.3 : 2017

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,8 m.

Gorila®

Cable de acero cubierto con PVC.

1 mosquetón estándar de doble seguro.

1 mosquetón estructurero de doble seguro.

EN 354 : 2010

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,8 m.

Gorila®

Material

Componentes

Normativas

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

Material

Componentes

Normativas

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

· Cabo de poliéster de alta tenacidadque permite una flexibilidad y seguridad para 
trabajos en altura.
· Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
· Posee una gran resistencia al desgaste por rayos UV
· Cuenta con 2 mosquetones estándar de doble seguro en acero aleado.
· Sus costuras están protegidas con dispositivo plástico de alta resistencia.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

· Cabo en de acero de alta resistencia que permite una flexibilidad y seguridad para 
trabajos en altura.
· Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
· El cable de acero viene cubierto por PVC el cual otorga protección al tener contacto con 
el arnés de seguridad, estructuras o cantos vivos.
· Cuenta con 2 mosquetones estándar de doble seguro en acero aleado.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

·Cabo en acero de alta resistencia que permite una flexibilidad y seguridad para 
trabajos en altura.
·Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
·El cable de acero viene cubierto por PVC el cual otorga protección al tener contacto 
con el arnés de seguridad, estructuras o cantos vivos.
·Cuenta con 1 mosquetón estándar y 1 mosquetón estructurero de doble seguro en 
acero aleado.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

· Cabo de poliéster  de alta tenacidad que permite una flexibilidad y seguridad para 
trabajos en altura.
· Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
· Posee una gran resistencia al desgaste por rayos UV
· Cuenta con 1 mosquetón estándar y 1 mosquetón estructurero de doble seguro en 
acero aleado.
· Sus costuras están protegidas con dispositivo plástico de alta resistencia.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

*Imagen referencial

*Imagen referencial

*Imagen referencial
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*Imagen referencial

CABOS DE VIDA SIMPLES Y EN "Y"

CABO DE VIDA - CABLE DE ACERO 
MOSQUETÓN ESTRUCTURAL
CARACTERÍSTICAS
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ATRIBUTOS ATRIBUTOS

CABO DE VIDA - PERLÓN TRENZADO
MOSQUETÓN ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS

Cuerda poliéster trenzada 12 mm. de Ø.

2 mosquetones estándar de doble seguro.

ANSI / ASSE Z359.3 : 2017

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,8 m.

Gorila®

Cable de acero cubierto con PVC.

2 mosquetones estándar de doble seguro.

EN 354 : 2010

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,8 m.

Gorila®

CABO DE VIDA - PERLÓN TRENZADO
MOSQUETÓN ESTRUCTURAL
CARACTERÍSTICAS

CABO DE VIDA CABLE DE ACERO 
MOSQUETÓN ESTANDAR
CARACTERÍSTICAS

Material

Componentes

Normativas

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

Material

Componentes

Normativas

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

ATRIBUTOS ATRIBUTOS

Cuerda poliéster trenzada 12 mm. de Ø.

1 mosquetón estándar de doble seguro.

1 mosquetón estructurero de doble seguro. 

ANSI / ASSE Z359.3 : 2017

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,8 m.

Gorila®

Cable de acero cubierto con PVC.

1 mosquetón estándar de doble seguro.

1 mosquetón estructurero de doble seguro.

EN 354 : 2010

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,8 m.

Gorila®

Material

Componentes

Normativas

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

Material

Componentes

Normativas

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

· Cabo de poliéster de alta tenacidadque permite una flexibilidad y seguridad para 
trabajos en altura.
· Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
· Posee una gran resistencia al desgaste por rayos UV
· Cuenta con 2 mosquetones estándar de doble seguro en acero aleado.
· Sus costuras están protegidas con dispositivo plástico de alta resistencia.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

· Cabo en de acero de alta resistencia que permite una flexibilidad y seguridad para 
trabajos en altura.
· Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
· El cable de acero viene cubierto por PVC el cual otorga protección al tener contacto con 
el arnés de seguridad, estructuras o cantos vivos.
· Cuenta con 2 mosquetones estándar de doble seguro en acero aleado.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

·Cabo en acero de alta resistencia que permite una flexibilidad y seguridad para 
trabajos en altura.
·Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
·El cable de acero viene cubierto por PVC el cual otorga protección al tener contacto 
con el arnés de seguridad, estructuras o cantos vivos.
·Cuenta con 1 mosquetón estándar y 1 mosquetón estructurero de doble seguro en 
acero aleado.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

· Cabo de poliéster  de alta tenacidad que permite una flexibilidad y seguridad para 
trabajos en altura.
· Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
· Posee una gran resistencia al desgaste por rayos UV
· Cuenta con 1 mosquetón estándar y 1 mosquetón estructurero de doble seguro en 
acero aleado.
· Sus costuras están protegidas con dispositivo plástico de alta resistencia.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

*Imagen referencial

*Imagen referencial

*Imagen referencial
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Cabo en cable de acero de alta resistencia que permite una flexibilidad y seguridad  
para trabajos en altura.
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*Imagen referencial

CABOS DE VIDA SIMPLES Y EN "Y"

CABO DE VIDA - CABLE DE ACERO 
MOSQUETÓN ESTRUCTURAL
CARACTERÍSTICAS
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ATRIBUTOS ATRIBUTOS

CABO DE VIDA - PERLÓN TRENZADO
MOSQUETÓN ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS

Cuerda poliéster trenzada 12 mm. de Ø.

2 mosquetones estándar de doble seguro.

ANSI / ASSE Z359.3 : 2017

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,8 m.

Gorila®

Cable de acero cubierto con PVC.

2 mosquetones estándar de doble seguro.

EN 354 : 2010

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,8 m.

Gorila®

CABO DE VIDA - PERLÓN TRENZADO
MOSQUETÓN ESTRUCTURAL
CARACTERÍSTICAS

CABO DE VIDA CABLE DE ACERO 
MOSQUETÓN ESTANDAR
CARACTERÍSTICAS

Material

Componentes

Normativas

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

Material

Componentes

Normativas

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

ATRIBUTOS ATRIBUTOS

Cuerda poliéster trenzada 12 mm. de Ø.

1 mosquetón estándar de doble seguro.

1 mosquetón estructurero de doble seguro. 

ANSI / ASSE Z359.3 : 2017

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,8 m.

Gorila®

Cable de acero cubierto con PVC.

1 mosquetón estándar de doble seguro.

1 mosquetón estructurero de doble seguro.

EN 354 : 2010

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,8 m.

Gorila®

Material

Componentes

Normativas

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

Material

Componentes

Normativas

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

· Cabo de poliéster de alta tenacidadque permite una flexibilidad y seguridad para 
trabajos en altura.
· Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
· Posee una gran resistencia al desgaste por rayos UV
· Cuenta con 2 mosquetones estándar de doble seguro en acero aleado.
· Sus costuras están protegidas con dispositivo plástico de alta resistencia.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

· Cabo en de acero de alta resistencia que permite una flexibilidad y seguridad para 
trabajos en altura.
· Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
· El cable de acero viene cubierto por PVC el cual otorga protección al tener contacto con 
el arnés de seguridad, estructuras o cantos vivos.
· Cuenta con 2 mosquetones estándar de doble seguro en acero aleado.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

·Cabo en acero de alta resistencia que permite una flexibilidad y seguridad para 
trabajos en altura.
·Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
·El cable de acero viene cubierto por PVC el cual otorga protección al tener contacto 
con el arnés de seguridad, estructuras o cantos vivos.
·Cuenta con 1 mosquetón estándar y 1 mosquetón estructurero de doble seguro en 
acero aleado.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

· Cabo de poliéster  de alta tenacidad que permite una flexibilidad y seguridad para 
trabajos en altura.
· Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
· Posee una gran resistencia al desgaste por rayos UV
· Cuenta con 1 mosquetón estándar y 1 mosquetón estructurero de doble seguro en 
acero aleado.
· Sus costuras están protegidas con dispositivo plástico de alta resistencia.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

*Imagen referencial

*Imagen referencial

*Imagen referencial
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*Imagen referencial

CABOS DE VIDA SIMPLES Y EN "Y"

CABO DE VIDA - CABLE DE ACERO 
MOSQUETÓN ESTRUCTURAL
CARACTERÍSTICAS
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CABO DE VIDA - PERLÓN TRENZADO
MOSQUETÓN ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS

Cuerda poliéster trenzada 12 mm. de Ø.

2 mosquetones estándar de doble seguro.

ANSI / ASSE Z359.3 : 2017

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,8 m.

Gorila®

Cable de acero cubierto con PVC.

2 mosquetones estándar de doble seguro.

EN 354 : 2010

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,8 m.

Gorila®

CABO DE VIDA - PERLÓN TRENZADO
MOSQUETÓN ESTRUCTURAL
CARACTERÍSTICAS

CABO DE VIDA CABLE DE ACERO 
MOSQUETÓN ESTANDAR
CARACTERÍSTICAS

Material

Componentes

Normativas

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

Material

Componentes

Normativas

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

ATRIBUTOS ATRIBUTOS

Cuerda poliéster trenzada 12 mm. de Ø.

1 mosquetón estándar de doble seguro.

1 mosquetón estructurero de doble seguro. 

ANSI / ASSE Z359.3 : 2017

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,8 m.

Gorila®

Cable de acero cubierto con PVC.

1 mosquetón estándar de doble seguro.

1 mosquetón estructurero de doble seguro.

EN 354 : 2010

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,8 m.

Gorila®

Material

Componentes

Normativas

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

Material

Componentes

Normativas

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

· Cabo de poliéster de alta tenacidadque permite una flexibilidad y seguridad para 
trabajos en altura.
· Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
· Posee una gran resistencia al desgaste por rayos UV
· Cuenta con 2 mosquetones estándar de doble seguro en acero aleado.
· Sus costuras están protegidas con dispositivo plástico de alta resistencia.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

· Cabo en de acero de alta resistencia que permite una flexibilidad y seguridad para 
trabajos en altura.
· Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
· El cable de acero viene cubierto por PVC el cual otorga protección al tener contacto con 
el arnés de seguridad, estructuras o cantos vivos.
· Cuenta con 2 mosquetones estándar de doble seguro en acero aleado.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

·Cabo en acero de alta resistencia que permite una flexibilidad y seguridad para 
trabajos en altura.
·Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
·El cable de acero viene cubierto por PVC el cual otorga protección al tener contacto 
con el arnés de seguridad, estructuras o cantos vivos.
·Cuenta con 1 mosquetón estándar y 1 mosquetón estructurero de doble seguro en 
acero aleado.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

· Cabo de poliéster  de alta tenacidad que permite una flexibilidad y seguridad para 
trabajos en altura.
· Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
· Posee una gran resistencia al desgaste por rayos UV
· Cuenta con 1 mosquetón estándar y 1 mosquetón estructurero de doble seguro en 
acero aleado.
· Sus costuras están protegidas con dispositivo plástico de alta resistencia.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

*Imagen referencial

*Imagen referencial

*Imagen referencial
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EN 354:2010
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CABOS DE VIDA SIMPLES Y EN "Y"

CABO DE VIDA EN "Y" 
CINTA PLANA
CARACTERÍSTICAS

CABO DE VIDA EN "Y"
IGNÍFUGO
CARACTERÍSTICAS

ATRIBUTOSCinta de poliéster (28 mm.)

1 mosquetón estándar de doble seguro.

2 mosquetón estructurero de doble seguro.

ANSI / ASSE Z359.3 2017

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,2 - 1,5 - 1,8 m.

Gorila®.

Material

Componentes

Normativa

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

ATRIBUTOS
Cinta poliéster TIG (28 mm.)

1 mosquetón estándar de doble seguro

2 mosquetón estructurero de doble seguro

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,8 m.

Gorila®

Material

Componentes

Normativa

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

CABO DE VIDA EN "Y"
CINTA ELASTICADA
CARACTERÍSTICAS

ATRIBUTOS
Cinta poliéster elasticado (25mm.)

1 mosquetón estándar de doble seguro

2 mosquetón estructurero de doble seguro

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,8 m.

Gorila®

Material

Componentes

Normativas

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

CABO DE VIDA EN "Y"
CINTA PLANA KEVLAR
CARACTERÍSTICAS

ATRIBUTOS
Cinta de Kevlar

1 mosquetón estándar de doble seguro

2 mosquetón estructurero de doble seguro

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

141 Kg / 310 Lb

23 kN.

1,8 m.

Gorila®

Material

Componentes

Normativa

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Resistencia al impacto

Resistencia componentes

Largo

Marca

· Cabo en cinta plana de poliéster de alta tenacidad que permite una flexibilidad y 
seguridad para trabajos en altura.
· Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
· Posee una gran resistencia al desgaste por rayos UV
· Su configuración es ideal para que el usuario tenga un movimiento constante al trabajar.
·Cuenta con 1 mosquetón estándar y 2 mosquetones estructurero de doble seguro en 
acero aleado.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

· Cabo en cinta plana con tratamiento ignifugo de alta tenacidad que permite una 
flexibilidad y seguridad para trabajos en altura.
· Costuras fabricadas con hilos %100 KEVLAR.
· Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
· Posee una gran resistencia a altas temperaturas.
· Su configuración es ideal para que el usuario tenga un movimiento constante al trabajar.
· Cuenta con 1 mosquetón estándar y 2 mosquetones estructurero de doble seguro en 
acero aleado.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

· Cabo en cinta plana de KEVLAR  de alta tenacidad que permite una flexibilidad y 
seguridad para trabajos en altura.
· Costuras fabricadas con hilos %100 KEVLAR.
· Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
· Posee una gran resistencia a altas temperaturas.
· Su configuración es ideal para que el usuario tenga un movimiento constante al trabajar.
· Cuenta con 1 mosquetón estándar y 2 mosquetones estructurero de doble seguro en 
acero aleado.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

· Cabo en cinta tubular de poliéster de alta tenacidad que permite una flexibilidad y 
seguridad para trabajos en altura.
· Diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
· Posee una gran resistencia al desgaste por rayos UV
· Su configuración es ideal para que el usuario tenga un movimiento constante al trabajar.
· Cuenta con 1 mosquetón estándar y 2 mosquetones estructurero de doble seguro en 
acero aleado.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

*Imagen referencial

*Imagen referencial

CABOS DE VIDA SIMPLES Y EN "Y"CABOS DE VIDA SIMPLES Y EN "Y"
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ATRIBUTOS
ATRIBUTOS

ATRIBUTOSATRIBUTOSATRIBUTOS

Material
Componentes

Normativa

Rango de peso por usuario

Resistencia al impacto
Resistencia componentes
Largo
Marca

(con herramientas)

1 mosquetón estándar de doble seguro.

Cinta poliéster de alta tenacidad 25mm

2 mosquetón estructurero de doble seguro.

ANSI / ASSE Z359.3 2017

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,2 - 1,5 - 1,8m

Gorila®

100%



· Confeccionados de acuerdo a los más altos estándares de seguridad, 
están diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
· Permiten mantener conectado al usuario con un punto de anclaje o punto 
seguro de conexión y restringir sus movimientos a un máximo equivalente 
al largo del cabo de posicionamiento.

CABOS DE POSICIONAMIENTO
· Confeccionados de acuerdo a los más altos estándares de seguridad, 
están diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos.
· Permiten mantener conectado al usuario con un punto de anclaje o punto 
seguro de conexión y restringir sus movimientos a un máximo equivalente 
al largo del cabo de posicionamiento.

CABOS DE POSICIONAMIENTO
· Confeccionados de acuerdo a los más altos estándares de seguridad, 
están diseñados para posicionamiento o restricción de movimientos.

· Permiten mantener conectado al usuario con un punto de anclaje o 
punto seguro de conexión y restringir sus movimientos a un máximo 
equivalente al largo del cabo de posicionamiento.
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RA Cinta Poliéster 28 mm.

2 mosquetón estándar de doble seguro.

1 mosquetón estructurero de doble seguro.

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

0,6 m.

Gorila®

CABOS DE POSICIONAMIENTO

ESTROBO DE POSICIONAMIENTO
DIELÉCTRICO EN CINTA
CARACTERÍSTICAS

*Imagen referencial

*Imagen referencial

CABOS DE POSICIONAMIENTO

· Cabo de posicionamiento de longitud regulable, mediante deslizador para cuerda no 
desmontable.
· Procesos usuarios: Corte y reposición de suministros / Construcción y mantenimiento 
en empalmes / Construcción y mantenimiento de redes de distribución / Servicio de 
atención en terreno SAT.
· Posicionamiento en zonas con riesgo eléctrico.

· Cabo de posicionamiento de longitud regulable, 
mediante deslizador para cuerda no desmontable.

· Fabricado en cuerda trenzada de alta tenacidad 
16mm. con mosquetón estándar doble cierre de 
seguridad en un extremo y ojo con costura reforzada.

· Equipado con funda de cuero desmontable, para 
protección de cantos vivos, roce y abrasión.

· Accesorios de acero aleado.

CABO DE POSICIONAMIENTO
EN CUERDA

CARACTERÍSTICAS
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ATRIBUTOS

· El cabo de posicionamiento 3 puntas esta diseñado para realizar la conexión entre las 
2 argollas de posicionamiento del arnés anti caídas y un punto de anclaje seguro.

· Cuenta con 2 mosquetones estándar de apertura 25 mm y un mosqueton estructurero 
de apertura 60 mm.

CABO DE POSICIONAMIENTO
3 PUNTAS
CARACTERÍSTICAS

Material

Componentes

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se 
debe adicionar la utilización de un sistema disipador de energía o 
amortiguador de impacto.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

Cuerda trenzada (16 mm.)

1 mosquetón estándar de doble seguro.

1 deslizador de cuerda (16 mm.)

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

2,15 m. máximo.

Gorila®

ATRIBUTOS
Material

Componentes

Normativa

Resistencia al impacto

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

Cinta Poliéster 45 mm.

2 mosquetón estándar de doble seguro 

dieléctricos

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

1,8 m. máximo.

Gorila®

ATRIBUTOS
Material

Componentes

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

*Imagen referencial

VOLVER AL ÍNDICE
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2 mosquetón estándar de doble seguro.

1 mosquetón estructurero de doble seguro.

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

0,6 m.

Gorila®

CABOS DE POSICIONAMIENTO

ESTROBO DE POSICIONAMIENTO
DIELÉCTRICO EN CINTA
CARACTERÍSTICAS

*Imagen referencial

*Imagen referencial

CABOS DE POSICIONAMIENTO

· Cabo de posicionamiento de longitud regulable, mediante deslizador para cuerda no 
desmontable.
· Procesos usuarios: Corte y reposición de suministros / Construcción y mantenimiento 
en empalmes / Construcción y mantenimiento de redes de distribución / Servicio de 
atención en terreno SAT.
· Posicionamiento en zonas con riesgo eléctrico.

· Cabo de posicionamiento de longitud regulable, 
mediante deslizador para cuerda no desmontable.

· Fabricado en cuerda trenzada de alta tenacidad 
16mm. con mosquetón estándar doble cierre de 
seguridad en un extremo y ojo con costura reforzada.

· Equipado con funda de cuero desmontable, para 
protección de cantos vivos, roce y abrasión.

· Accesorios de acero aleado.

CABO DE POSICIONAMIENTO
EN CUERDA

CARACTERÍSTICAS
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ATRIBUTOS

· El cabo de posicionamiento 3 puntas esta diseñado para realizar la conexión entre las 
2 argollas de posicionamiento del arnés anti caídas y un punto de anclaje seguro.

· Cuenta con 2 mosquetones estándar de apertura 25 mm y un mosqueton estructurero 
de apertura 60 mm.

CABO DE POSICIONAMIENTO
3 PUNTAS
CARACTERÍSTICAS

Material

Componentes

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se 
debe adicionar la utilización de un sistema disipador de energía o 
amortiguador de impacto.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

Cuerda trenzada (16 mm.)

1 mosquetón estándar de doble seguro.

1 deslizador de cuerda (16 mm.)

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

2,15 m. máximo.

Gorila®

ATRIBUTOS
Material

Componentes

Normativa

Resistencia al impacto

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

Cinta Poliéster 45 mm.

2 mosquetón estándar de doble seguro 

dieléctricos

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

1,8 m. máximo.

Gorila®

ATRIBUTOS
Material

Componentes

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

*Imagen referencial

ESTROBO DE POSICIONAMIENTO
DIELÉCTRICO EN CINTA
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RA Cinta Poliéster 28 mm.

2 mosquetón estándar de doble seguro.

1 mosquetón estructurero de doble seguro.

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

0,6 m.

Gorila®

CABOS DE POSICIONAMIENTO

ESTROBO DE POSICIONAMIENTO
DIELÉCTRICO EN CINTA
CARACTERÍSTICAS

*Imagen referencial

*Imagen referencial

CABOS DE POSICIONAMIENTO

· Cabo de posicionamiento de longitud regulable, mediante deslizador para cuerda no 
desmontable.
· Procesos usuarios: Corte y reposición de suministros / Construcción y mantenimiento 
en empalmes / Construcción y mantenimiento de redes de distribución / Servicio de 
atención en terreno SAT.
· Posicionamiento en zonas con riesgo eléctrico.

· Cabo de posicionamiento de longitud regulable, 
mediante deslizador para cuerda no desmontable.

· Fabricado en cuerda trenzada de alta tenacidad 
16mm. con mosquetón estándar doble cierre de 
seguridad en un extremo y ojo con costura reforzada.

· Equipado con funda de cuero desmontable, para 
protección de cantos vivos, roce y abrasión.

· Accesorios de acero aleado.

CABO DE POSICIONAMIENTO
EN CUERDA

CARACTERÍSTICAS
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ATRIBUTOS

· El cabo de posicionamiento 3 puntas esta diseñado para realizar la conexión entre las 
2 argollas de posicionamiento del arnés anti caídas y un punto de anclaje seguro.

· Cuenta con 2 mosquetones estándar de apertura 25 mm y un mosqueton estructurero 
de apertura 60 mm.

CABO DE POSICIONAMIENTO
3 PUNTAS
CARACTERÍSTICAS

Material

Componentes

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se 
debe adicionar la utilización de un sistema disipador de energía o 
amortiguador de impacto.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

Cuerda trenzada (16 mm.)

1 mosquetón estándar de doble seguro.

1 deslizador de cuerda (16 mm.)

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

2,15 m. máximo.

Gorila®

ATRIBUTOS
Material

Componentes

Normativa

Resistencia al impacto

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

Cinta Poliéster 45 mm.

2 mosquetón estándar de doble seguro 

dieléctricos

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

1,8 m. máximo.

Gorila®

ATRIBUTOS
Material

Componentes

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

*Imagen referencial
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RA Cinta Poliéster 28 mm.

2 mosquetón estándar de doble seguro.

1 mosquetón estructurero de doble seguro.

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

0,6 m.

Gorila®

CABOS DE POSICIONAMIENTO

ESTROBO DE POSICIONAMIENTO
DIELÉCTRICO EN CINTA
CARACTERÍSTICAS

*Imagen referencial

*Imagen referencial

CABOS DE POSICIONAMIENTO

· Cabo de posicionamiento de longitud regulable, mediante deslizador para cuerda no 
desmontable.
· Procesos usuarios: Corte y reposición de suministros / Construcción y mantenimiento 
en empalmes / Construcción y mantenimiento de redes de distribución / Servicio de 
atención en terreno SAT.
· Posicionamiento en zonas con riesgo eléctrico.

· Cabo de posicionamiento de longitud regulable, 
mediante deslizador para cuerda no desmontable.

· Fabricado en cuerda trenzada de alta tenacidad 
16mm. con mosquetón estándar doble cierre de 
seguridad en un extremo y ojo con costura reforzada.

· Equipado con funda de cuero desmontable, para 
protección de cantos vivos, roce y abrasión.

· Accesorios de acero aleado.

CABO DE POSICIONAMIENTO
EN CUERDA

CARACTERÍSTICAS
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ATRIBUTOS

· El cabo de posicionamiento 3 puntas esta diseñado para realizar la conexión entre las 
2 argollas de posicionamiento del arnés anti caídas y un punto de anclaje seguro.

· Cuenta con 2 mosquetones estándar de apertura 25 mm y un mosqueton estructurero 
de apertura 60 mm.

CABO DE POSICIONAMIENTO
3 PUNTAS
CARACTERÍSTICAS

Material

Componentes

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se 
debe adicionar la utilización de un sistema disipador de energía o 
amortiguador de impacto.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

Cuerda trenzada (16 mm.)

1 mosquetón estándar de doble seguro.

1 deslizador de cuerda (16 mm.)

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

2,15 m. máximo.

Gorila®

ATRIBUTOS
Material

Componentes

Normativa

Resistencia al impacto

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

Cinta Poliéster 45 mm.

2 mosquetón estándar de doble seguro 

dieléctricos

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

1,8 m. máximo.

Gorila®

ATRIBUTOS
Material

Componentes

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

*Imagen referencial

Cabo de posicionamiento de longitud regulable, mediante su hebilla recubierta en 
pvc.
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2 mosquetón estándar de doble seguro.

1 mosquetón estructurero de doble seguro.

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

0,6 m.

Gorila®

CABOS DE POSICIONAMIENTO

ESTROBO DE POSICIONAMIENTO
DIELÉCTRICO EN CINTA
CARACTERÍSTICAS

*Imagen referencial

*Imagen referencial

CABOS DE POSICIONAMIENTO

· Cabo de posicionamiento de longitud regulable, mediante deslizador para cuerda no 
desmontable.
· Procesos usuarios: Corte y reposición de suministros / Construcción y mantenimiento 
en empalmes / Construcción y mantenimiento de redes de distribución / Servicio de 
atención en terreno SAT.
· Posicionamiento en zonas con riesgo eléctrico.

· Cabo de posicionamiento de longitud regulable, 
mediante deslizador para cuerda no desmontable.

· Fabricado en cuerda trenzada de alta tenacidad 
16mm. con mosquetón estándar doble cierre de 
seguridad en un extremo y ojo con costura reforzada.

· Equipado con funda de cuero desmontable, para 
protección de cantos vivos, roce y abrasión.

· Accesorios de acero aleado.

CABO DE POSICIONAMIENTO
EN CUERDA

CARACTERÍSTICAS
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ATRIBUTOS

· El cabo de posicionamiento 3 puntas esta diseñado para realizar la conexión entre las 
2 argollas de posicionamiento del arnés anti caídas y un punto de anclaje seguro.

· Cuenta con 2 mosquetones estándar de apertura 25 mm y un mosqueton estructurero 
de apertura 60 mm.

CABO DE POSICIONAMIENTO
3 PUNTAS
CARACTERÍSTICAS

Material

Componentes

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se 
debe adicionar la utilización de un sistema disipador de energía o 
amortiguador de impacto.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

Cuerda trenzada (16 mm.)

1 mosquetón estándar de doble seguro.

1 deslizador de cuerda (16 mm.)

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

2,15 m. máximo.

Gorila®

ATRIBUTOS
Material

Componentes

Normativa

Resistencia al impacto

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

Cinta Poliéster 45 mm.

2 mosquetón estándar de doble seguro 

dieléctricos

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

1,8 m. máximo.

Gorila®

ATRIBUTOS
Material

Componentes

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

*Imagen referencial

ABSORBEDOR DE ENERGÍA: 
· Es un componente o elemento de un sistema anticaídas diseñado para absorber la 
energía producida por una caída desde una altura determinada.

AMORTIGUADORES

FACTOR DE CAÍDA:
· Sirve para determinar la gravedad de una caída. Se calcula dividiendo la altura de la caída 
entre la longitud de la cuerda o cinta del sistema de sujeción disponible para repartir la fuerza 
de choque de la caída.

VOLVER AL ÍNDICE
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AMORTIGUADORES

· Amortiguador de energía de poliéster de alta tenacidad que permite una 
flexibilidad y seguridad para trabajos en altura y otorga la disminución en 
la energía de impacto al producirse una caída.
· Posee una gran resistencia al desgaste por rayos UV
· Cuenta con 1 mosquetón estándar y 1 argolla en D.
· Está encapsulado en termo contraíble transparente para su protección.
· Diseñado especialmente para complementar cabos de vida.

· Amortiguador de energía de poliéster torcido de alta tenacidad que permite una flexibilidad 
y seguridad para trabajos en altura y otorga la disminución en la energía de impacto al 
producirse una caída.
· Posee una gran resistencia al desgaste por rayos UV
· Cuenta con 2 mosquetón estándar.
· El amortiguador está encapsulado en termo contraíble transparente para su protección.

AMORTIGUADOR DE CAÍDA 
CORTO

CARACTERÍSTICAS

ATRIBUTOS

AMORTIGUADORES
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*Imagen referencial

Cinta Poliéster (45 mm.)

Acero aleado.

ANSI / ASSE Z359.13:2013

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,20 m.

59 a 141Kg. / 130 a 310 Lbs.

0,38 m.

Gorila®

ATRIBUTOS
Material

Componentes

Normativa

Resistencia Impacto

Resistencia componentes

Elongación

Capacidad 

Largo

Marca

Cuerda poliéster torcida 12 mm. de Ø.

Acero aleado.

EN 355 : 2002

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

0,76 m.

59 a 141Kg. / 130 a 310 Lbs.

1,8 m. 

Gorila®

*Imagen referencial
ATRIBUTOS

AMORTIGUADOR 
CON PERLÓN TORCIDO
CARACTERÍSTICAS

Material

Componentes

Normativa

Resistencia Impacto

Resistencia componentes

Elongación

Capacidad 

Largo

Marca

Importante: Si se utiliza un amortiguador de caídas, este debe estar sujeto 
a la argolla anti caídas de un arnés de cuerpo completo.
Importante: El uso de un amortiguador de energía requiere del cálculo de 
espacio libre requerido para la detención de la caída.

Importante: Si se utiliza un amortiguador de caídas, este debe estar sujeto a la argolla anti caídas de 
un arnés de cuerpo completo.
Importante: El uso de un amortiguador de energía requiere del cálculo de espacio libre requerido para 
la detención de la caída.

*Imagen referencial

· Amortiguador de energía de cinta plana de poliéster de 
alta tenacidad que permite una flexibilidad y seguridad 
para trabajos en altura y otorga la disminución en la 
energía de impacto al producirse una caída.
· Posee una gran resistencia al desgaste por rayos UV
· Cuenta con 1 mosquetón estándar y 2 mosquetón 
estructurero de doble seguro en acero aleado.
· Su configuración es ideal para que el usuario tenga un 
movimiento constante al trabajar.
· El amortiguador está encapsulado en termo contraíble 
transparente para su protección.

AMORTIGUADOR EN "Y" 
CINTA PLANA
CARACTERÍSTICAS

ATRIBUTOS
Cinta Poliéster (45mm.)  

1 mosquetón estándar de doble seguro.

2 mosquetón estructurero de doble seguro. 

ANSI / ASSE Z359.13:2013

2.243 Kg. (22 kN.) 

23 kN.

1,2 m.

59 a 141Kg. / 130 a 310 Lbs.

1,8 m. 

Gorila®

Material

Componentes

Normativa

Resistencia Impacto

Resistencia componentes

Elongación

Capacidad 

Largo

Marca
Importante: Si se utiliza un amortiguador de caídas, este debe estar sujeto a 
la argolla anti caídas de un arnés de cuerpo completo.
Importante: El uso de un amortiguador de energía requiere del cálculo de 
espacio libre requerido para la detención de la caída.
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AMORTIGUADORES

· Amortiguador de energía de cinta de poliéster elasticidad de alta tenacidad que permite una 
flexibilidad y seguridad para trabajos en altura y otorga la disminución en la energía de impacto al 
producirse una caída.
· Posee una gran resistencia al desgaste por rayos UV
· Cuenta con 1 mosquetón estándar y 2 mosquetón estructurero de doble seguro en acero aleado.
· Su configuración es ideal para que el usuario tenga un movimiento constante al trabajar.
· El amortiguador está encapsulado en termo contraíble transparente para su protección.

Importante: Si se utiliza un amortiguador de caídas, este debe estar sujeto a la argolla anti caídas de un arnés 
de cuerpo completo.
Importante: El uso de un amortiguador de energía requiere del cálculo de espacio libre requerido para la 
detención de la caída.

AMORTIGUADOR EN "Y"
CINTA ELASTICADA
CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

ATRIBUTOS
Cinta elasticada de Poliéster (25mm.) 

Acero aleado.

ANSI / ASSE Z359.13:2013 

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,2m.

59 a 141Kg. / 130 a 310 Lbs.

1,8 m. 

Gorila®

Material

Componentes

Normativa

Resistencia Impacto

Resistencia componentes

Elongación

Capacidad 

Largo

Marca

*Imagen referencial

ATRIBUTOS
Cinta elasticada de Poliéster (25mm.) 

1 mosquetón estándar de doble seguro en PVC.

2 mosquetón estructurero de doble seguro EN PVC.

ANSI / ASSE Z359.13:2013

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,2 m.

1,8 m. 

Gorila®

Material

Componentes

Normativa

Resistencia Impacto

Resistencia componentes

Elongación

Largo

Marca

· Amortiguador de energía de cinta de poliéster elasticidad de alta tenacidad que permite una flexibilidad 
y seguridad para trabajos en altura y otorga la disminución en la energía de impacto al producirse una 
caída.
· Posee una gran resistencia al desgaste por rayos UV
· Cuenta con 1 mosquetón estándar y 2 mosquetón estructurero de doble seguro en recubiertos con PVC.
· Su configuración es ideal para que el usuario tenga un movimiento constante al trabajar.
· El amortiguador está encapsulado en termo contraíble transparente para su protección.
Importante: Si se utiliza un amortiguador de caídas, este debe estar sujeto a la argolla anti caídas de un 
arnés de cuerpo completo.
Importante: El uso de un amortiguador de energía requiere del cálculo de espacio libre requerido para 
la detención de la caída.

AMORTIGUADOR EN "Y"
DIELÉCTRICO

AMORTIGUADOR "Y" 
CON GANCHO ALUMINIO EXTRA GRANDE

CARACTERÍSTICAS

*Imagen referencial

ATRIBUTOS
Cinta Poliéster (45mm.)

1 mosquetón estándar de doble seguro en aluminio.

2 mosquetón extra grande de doble seguro en aluminio.

EN 355 : 2002

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

0,76 m.

59 a 141Kg. / 130 a 310 Lbs.

1,8 m. 

Gorila®

Material

Componentes

Normativa

Resistencia Impacto

Resistencia componentes

Elongación

Capacidad 

Largo

Marca

· Amortiguador de energía de cinta plana de poliéster de alta 
tenacidad que permite una flexibilidad y seguridad para trabajos 
en altura y otorga la disminución en la energía de impacto al 
producirse una caída.
· Posee una gran resistencia al desgaste por rayos UV
· Cuenta con 1 mosquetón estándar y 2 mosquetón extra grande de 
doble seguro de aluminio.
· Su configuración es ideal para que el usuario tenga un movimiento 
constante al trabajar.
· El amortiguador está encapsulado en termo contraíble transparente 
para su protección.

Importante: Si se utiliza un amortiguador de caídas, este debe estar sujeto a 
la argolla anti caídas de un arnés de cuerpo completo.
Importante: El uso de un amortiguador de energía requiere del cálculo de 
espacio libre requerido para la detención de la caída.

elastica de alta tenacidad que permite una

elastica de alta tenacidad que permite una flexibilidad

acero aleado recubierto
con PVC.
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AMORTIGUADORES

· Amortiguador de energía de cinta de poliéster elasticidad de alta tenacidad que permite una 
flexibilidad y seguridad para trabajos en altura y otorga la disminución en la energía de impacto al 
producirse una caída.
· Posee una gran resistencia al desgaste por rayos UV
· Cuenta con 1 mosquetón estándar y 2 mosquetón estructurero de doble seguro en acero aleado.
· Su configuración es ideal para que el usuario tenga un movimiento constante al trabajar.
· El amortiguador está encapsulado en termo contraíble transparente para su protección.

Importante: Si se utiliza un amortiguador de caídas, este debe estar sujeto a la argolla anti caídas de un arnés 
de cuerpo completo.
Importante: El uso de un amortiguador de energía requiere del cálculo de espacio libre requerido para la 
detención de la caída.

AMORTIGUADOR EN "Y"
CINTA ELASTICADA
CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

ATRIBUTOS
Cinta elasticada de Poliéster (25mm.) 

Acero aleado.

ANSI / ASSE Z359.13:2013 

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,2m.

59 a 141Kg. / 130 a 310 Lbs.

1,8 m. 

Gorila®

Material

Componentes

Normativa

Resistencia Impacto

Resistencia componentes

Elongación

Capacidad 

Largo

Marca

*Imagen referencial

ATRIBUTOS
Cinta elasticada de Poliéster (25mm.) 

1 mosquetón estándar de doble seguro en PVC.

2 mosquetón estructurero de doble seguro EN PVC.

ANSI / ASSE Z359.13:2013

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

1,2 m.

1,8 m. 

Gorila®

Material

Componentes

Normativa

Resistencia Impacto

Resistencia componentes

Elongación

Largo

Marca

· Amortiguador de energía de cinta de poliéster elasticidad de alta tenacidad que permite una flexibilidad 
y seguridad para trabajos en altura y otorga la disminución en la energía de impacto al producirse una 
caída.
· Posee una gran resistencia al desgaste por rayos UV
· Cuenta con 1 mosquetón estándar y 2 mosquetón estructurero de doble seguro en recubiertos con PVC.
· Su configuración es ideal para que el usuario tenga un movimiento constante al trabajar.
· El amortiguador está encapsulado en termo contraíble transparente para su protección.
Importante: Si se utiliza un amortiguador de caídas, este debe estar sujeto a la argolla anti caídas de un 
arnés de cuerpo completo.
Importante: El uso de un amortiguador de energía requiere del cálculo de espacio libre requerido para 
la detención de la caída.

AMORTIGUADOR EN "Y"
DIELÉCTRICO

AMORTIGUADOR "Y" 
CON GANCHO ALUMINIO EXTRA GRANDE

CARACTERÍSTICAS

*Imagen referencial

ATRIBUTOS
Cinta Poliéster (45mm.)

1 mosquetón estándar de doble seguro en aluminio.

2 mosquetón extra grande de doble seguro en aluminio.

EN 355 : 2002

2.243 Kg. (22 kN.)

23 kN.

0,76 m.

59 a 141Kg. / 130 a 310 Lbs.

1,8 m. 

Gorila®

Material

Componentes

Normativa

Resistencia Impacto

Resistencia componentes

Elongación

Capacidad 

Largo

Marca

· Amortiguador de energía de cinta plana de poliéster de alta 
tenacidad que permite una flexibilidad y seguridad para trabajos 
en altura y otorga la disminución en la energía de impacto al 
producirse una caída.
· Posee una gran resistencia al desgaste por rayos UV
· Cuenta con 1 mosquetón estándar y 2 mosquetón extra grande de 
doble seguro de aluminio.
· Su configuración es ideal para que el usuario tenga un movimiento 
constante al trabajar.
· El amortiguador está encapsulado en termo contraíble transparente 
para su protección.

Importante: Si se utiliza un amortiguador de caídas, este debe estar sujeto a 
la argolla anti caídas de un arnés de cuerpo completo.
Importante: El uso de un amortiguador de energía requiere del cálculo de 
espacio libre requerido para la detención de la caída.



· Los retráctiles son líneas de vida flexibles que permiten extenderse y retraerse bajo 
una leve tensión, con ello permite que el usuario pueda trabajar de manera segura. 
· Contiene una línea enrollada a un tambor bajo tensión, cumpliendo como objetivo 
principal el que un usuario pueda realizar trabajos en ascenso o descenso sin 
impedimentos y en caso de una caída, el dispositivo se trabará impidiendo está.
· Son el equipo ideal para lugares donde existe un espacio libre de caída limitado.
· Incluyen 2 puntos de unión, teniendo una toma superior, la cual debe ir en una estructura 
y la inferior enganchada al usuario.

RETRÁCTILES

VOLVER AL ÍNDICE



*Imagen referencial

· Contiene una línea enrollada a un tambor bajo tensión, 
cumpliendo como objetivo principal el que un usuario 
pueda realizar trabajos en ascenso o descenso sin 
impedimentos y en caso de una caída, el dispositivo 
se trabará impidiendo una caída, son el equipo ideal 
para lugares donde existe un espacio libre de caída 
limitado.

· Incluyen 2 puntos de unión, teniendo una toma 
superior, la cual debe ir en una estructura y la inferior 
enganchada al usuario.

· Su conexión superior es de acero y su conexión 
inferior es de aluminio.

RETRÁCTILES DE CINTA

CARACTERÍSTICAS

CA
TÁ

LO
GO

 S
EG

UR
ID

AD
 E

N 
AL

TU
RA

*Imagenes referenciales
6 m. 10 m. 

ATRIBUTOS
Material

Ancho Cinta

Normativa

Componentes

Marca

Cinta Poliéster.  

1".

EN 360: 2002

1 mosquetón estándar de doble seguro.

1 mosquetón carabinero rosca (23 kN.)

Gorila®.

DESTORCEDOR

CINTA POLIESTER

MOSQUETON CARABINERO

RETRÁCTILES EN CINTA RETRÁCTILES EN CINTA 

2,5 m. 

MO
SQ

UE
TO

N ESTANDAR DOBLE SEGURO

CARACTERÍSTICAS



RETRÁCTILES EN CINTA DOBLE RETRÁCTILES EN CINTA DOBLE
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2 m. 

CARACTERÍSTICAS

RETRÁCTIL DE CINTA DOBLE

· Este dispositivo de detención de caídas retráctil se puede usar como 
parte de un sistema de detención de caídas o como parte de un sistema 
de restricción. Si se usa como parte de la caída (sistema de detención), 
se utilizará un punto de anclaje adecuado (sobre la cabeza del usuario).

· Es recomendable utilizar el anillo en "D" del accesorio dorsal del arnés 
para la conexión al dispositivo de detención de caídas retráctil.

· Se debe tener especial cuidado con cualquier elemento que genere 
fricción a la cinta del equipo cuando este en uso.

ATRIBUTOS
Material

Ancho Cinta

Normativa

Componentes

Marca

Cinta Poliéster.  

1".

EN 360: 2002

1 mosquetón automatico aluminio.

2 mosquetón estructureros de doble seguro.

Gorila®.

*Imagen referencial

*Imagen referencial

ARNÉS SEGURIDAD 

3 ARGOLLAS 

IGNÍFUGO

TALLA: XL

Arnés Clase AP: Detención de

caídas y posicionamiento.

Peso max. con herramientas:

141 kg./310 lbs.

Fecha de fab. / Date of manuf.

Expira / Expiration

Importa y dist ribuye
Leer instru ctivo 

antes de usar

COD919-005-025-003

N°

CUMPLE O EXCEDE NORMAS

ANSI ASSE Z359.11 2014

MO
SQ

UE
TON ESTRUCTURERO DOBLE SEGURO

DESTORCEDOR

MOSQUETON CARABINERO ALUMINIO

AMORTIGUADOR DE IMPACTO

 CINTA POLIESTER
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EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

La pértiga GORILA está diseñada para trabajos que involucren 
izaje, como también los relacionados a alturas.
Gracias a su fabricación en fibra de vidrio, es un equipo 
liviano, ergonómico, extensible y versátil.
La pértiga telescópica está diseñada para proporcionar una 
extensión para trabajos de izaje o de altura, donde requieran 
acercar algo a sus propias manos.
Recomendada para acercar los vientos en operaciones de 
izaje, como también en casos donde se quieran instalar o 
desinstalar retráctiles que se encuentren a gran altura.

Pórtico de aluminio, ultraligero y rápido de desplegar que 
provee una versátil solución de elevación de carga.
Permite un montaje rápido con pasadores de bloqueo de bola, 
no se requieren pernos ni herramientas.
Los marcos se pliegan fácilmente sobre la viga, formando una 
unidad compacta
fácil de guardar.

TÉLESCOPICA

DE ALUMINIO

PÉRTIGA

PÓRTICO
Material de Pértiga: Fibra de vidrio.
Longitud máxima: 7,95 m.
Eslora mínima: 1,95 m.
Peso: 3,8 kg.

Marca: Gorila
Norma: ASME B30.17 / EN 795:2012
Material: Aluminio
Altura máxima viga (m): 4,39
Altura máxima izaje (m): 4,08
Ancho (m): 2,01
Peso (kg): 72
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05 Equipos y accesorios 
complementarios

TÉLESCOPICA
PÉRTIGA

Material de Pértiga: Fibra de vidrio.
Longitud máxima: 7,95 m.

 mínima: 1,95 m.
Peso: 3,8 kg.

Pórtico de aluminio, ultraligero y rápido de desplegar que provee 
una versátil solución de elevación de carga.
Permite un montaje rápido con pasadores de bloqueo de bola, no 
se requieren pernos ni herramientas.
Los marcos se pliegan fácilmente sobre la viga, formando una 
unidad compacta
fácil de guardar.

DE ALUMINIO
PÓRTICO

Norma: ASME B30.17 / EN 795:2012
Material: Aluminio
Altura máxima viga (m): 4,39
Altura máxima izaje (m): 4,08
Ancho (m): 2,01
Peso (kg): 72

La pértiga GORILA está diseñada para trabajos que involucren 
izaje, como también los relacionados a alturas.
Gracias a su fabricación en fibra de vidrio, es un equipo 
liviano, ergonómico, extensible y versátil.
La pértiga telescópica está diseñada para proporcionar una 
extensión para trabajos de izaje o de altura, donde requieran 
acercar algo a sus propias manos.
Recomendada para acercar los vientos en operaciones de 
izaje, como también en casos donde se quieran instalar o 
desinstalar retráctiles que se encuentren a gran altura.
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05 Equipos y accesorios 
complementarios

TÉLESCOPICA
PÉRTIGA

Material de Pértiga: Fibra de vidrio.
Longitud máxima: 7,95 m.

 mínima: 1,95 m.
Peso: 3,8 kg.

Pórtico de aluminio, ultraligero y rápido de desplegar que provee 
una versátil solución de elevación de carga.
Permite un montaje rápido con pasadores de bloqueo de bola, no 
se requieren pernos ni herramientas.
Los marcos se pliegan fácilmente sobre la viga, formando una 
unidad compacta
fácil de guardar.

DE ALUMINIO
PÓRTICO

Norma: ASME B30.17 / EN 795:2012
Material: Aluminio
Altura máxima viga (m): 4,39
Altura máxima izaje (m): 4,08
Ancho (m): 2,01
Peso (kg): 72

La pértiga GORILA está diseñada para trabajos que involucren 
izaje, como también los relacionados a alturas.
Gracias a su fabricación en fibra de vidrio, es un equipo 
liviano, ergonómico, extensible y versátil.
La pértiga telescópica está diseñada para proporcionar una 
extensión para trabajos de izaje o de altura, donde requieran 
acercar algo a sus propias manos.
Recomendada para acercar los vientos en operaciones de 
izaje, como también en casos donde se quieran instalar o 
desinstalar retráctiles que se encuentren a gran altura.
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complementarios

TÉLESCOPICA
PÉRTIGA

Material de Pértiga: Fibra de vidrio.
Longitud máxima: 7,95 m.

 mínima: 1,95 m.
Peso: 3,8 kg.

Pórtico de aluminio, ultraligero y rápido de desplegar que provee 
una versátil solución de elevación de carga.
Permite un montaje rápido con pasadores de bloqueo de bola, no 
se requieren pernos ni herramientas.
Los marcos se pliegan fácilmente sobre la viga, formando una 
unidad compacta
fácil de guardar.

DE ALUMINIO
PÓRTICO

Norma: ASME B30.17 / EN 795:2012
Material: Aluminio
Altura máxima viga (m): 4,39
Altura máxima izaje (m): 4,08
Ancho (m): 2,01
Peso (kg): 72

La pértiga GORILA está diseñada para trabajos que involucren 
izaje, como también los relacionados a alturas.
Gracias a su fabricación en fibra de vidrio, es un equipo 
liviano, ergonómico, extensible y versátil.
La pértiga telescópica está diseñada para proporcionar una 
extensión para trabajos de izaje o de altura, donde requieran 
acercar algo a sus propias manos.
Recomendada para acercar los vientos en operaciones de 
izaje, como también en casos donde se quieran instalar o 
desinstalar retráctiles que se encuentren a gran altura.
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complementarios

TÉLESCOPICA
PÉRTIGA

Material de Pértiga: Fibra de vidrio.
Longitud máxima: 7,95 m.

 mínima: 1,95 m.
Peso: 3,8 kg.

Pórtico de aluminio, ultraligero y rápido de desplegar que provee 
una versátil solución de elevación de carga.
Permite un montaje rápido con pasadores de bloqueo de bola, no 
se requieren pernos ni herramientas.
Los marcos se pliegan fácilmente sobre la viga, formando una 
unidad compacta
fácil de guardar.

DE ALUMINIO
PÓRTICO

Norma: ASME B30.17 / EN 795:2012
Material: Aluminio
Altura máxima viga (m): 4,39
Altura máxima izaje (m): 4,08
Ancho (m): 2,01
Peso (kg): 72

La pértiga GORILA está diseñada para trabajos que involucren 
izaje, como también los relacionados a alturas.
Gracias a su fabricación en fibra de vidrio, es un equipo 
liviano, ergonómico, extensible y versátil.
La pértiga telescópica está diseñada para proporcionar una 
extensión para trabajos de izaje o de altura, donde requieran 
acercar algo a sus propias manos.
Recomendada para acercar los vientos en operaciones de 
izaje, como también en casos donde se quieran instalar o 
desinstalar retráctiles que se encuentren a gran altura.
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EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

La pértiga GORILA está diseñada para trabajos que involucren 
izaje, como también los relacionados a alturas.
Gracias a su fabricación en fibra de vidrio, es un equipo 
liviano, ergonómico, extensible y versátil.
La pértiga telescópica está diseñada para proporcionar una 
extensión para trabajos de izaje o de altura, donde requieran 
acercar algo a sus propias manos.
Recomendada para acercar los vientos en operaciones de 
izaje, como también en casos donde se quieran instalar o 
desinstalar retráctiles que se encuentren a gran altura.

Pórtico de aluminio, ultraligero y rápido de desplegar que 
provee una versátil solución de elevación de carga.
Permite un montaje rápido con pasadores de bloqueo de bola, 
no se requieren pernos ni herramientas.
Los marcos se pliegan fácilmente sobre la viga, formando una 
unidad compacta
fácil de guardar.

TÉLESCOPICA

DE ALUMINIO

PÉRTIGA

PÓRTICO
Material de Pértiga: Fibra de vidrio.
Longitud máxima: 7,95 m.
Eslora mínima: 1,95 m.
Peso: 3,8 kg.

Marca: Gorila
Norma: ASME B30.17 / EN 795:2012
Material: Aluminio
Altura máxima viga (m): 4,39
Altura máxima izaje (m): 4,08
Ancho (m): 2,01
Peso (kg): 72

*Imagen referencial

RETRÁCTILES EN CABLE RETRÁCTILES EN CABLE 
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CARACTERÍSTICAS

RETRÁCTILES DE 
CABLE DE ACERO 

· Los retractiles son líneas de vida flexibles que permiten extenderse y 
retraerse bajo una leve tensión, con ello permite que el usuario pueda 
trabajar de manera segura.
· Contiene una línea enrollada a un tambor bajo tensión, cumpliendo 
como objetivo principal el que un usuario pueda realizar trabajos en 
ascenso o descenso sin impedimentos y en caso de una caída, el 
dispositivo se trabará impidiendo una caída, son el equipo ideal para 
lugares donde existe un espacio libre de caída limitado.
· Incluyen 2 puntos de unión, teniendo una toma superior, la cual debe ir 
en una estructura y la inferior enganchada al usuario.
· Ambas uniones son de acero aleado y galvanizados.

DESTORCEDOR

CA
BLE DE ACERO GALVANIZADO

MOSQUETON CARABINERO

6 m. 15 m. 10 m. 20 m. 

ATRIBUTOS
Material

Diametro Cable

Normativa

Componentes

Marca

Cable de acero.

4 mm.

EN 360: 2002

1 mosquetón estándar de doble seguro.

1 mosquetón carabinero rosca (23 kN.)

Gorila®.

*Imágenes referenciales

MO
SQ

UETON ESTANDAR DOBLE SEGURO

TESTIGO DE CAIDA

 

4,8 mm.
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EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

La pértiga GORILA está diseñada para trabajos que involucren 
izaje, como también los relacionados a alturas.
Gracias a su fabricación en fibra de vidrio, es un equipo 
liviano, ergonómico, extensible y versátil.
La pértiga telescópica está diseñada para proporcionar una 
extensión para trabajos de izaje o de altura, donde requieran 
acercar algo a sus propias manos.
Recomendada para acercar los vientos en operaciones de 
izaje, como también en casos donde se quieran instalar o 
desinstalar retráctiles que se encuentren a gran altura.

Pórtico de aluminio, ultraligero y rápido de desplegar que 
provee una versátil solución de elevación de carga.
Permite un montaje rápido con pasadores de bloqueo de bola, 
no se requieren pernos ni herramientas.
Los marcos se pliegan fácilmente sobre la viga, formando una 
unidad compacta
fácil de guardar.

TÉLESCOPICA

DE ALUMINIO

PÉRTIGA

PÓRTICO
Material de Pértiga: Fibra de vidrio.
Longitud máxima: 7,95 m.
Eslora mínima: 1,95 m.
Peso: 3,8 kg.

Marca: Gorila
Norma: ASME B30.17 / EN 795:2012
Material: Aluminio
Altura máxima viga (m): 4,39
Altura máxima izaje (m): 4,08
Ancho (m): 2,01
Peso (kg): 72
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05 Equipos y accesorios 
complementarios

TÉLESCOPICA
PÉRTIGA

Material de Pértiga: Fibra de vidrio.
Longitud máxima: 7,95 m.

 mínima: 1,95 m.
Peso: 3,8 kg.

Pórtico de aluminio, ultraligero y rápido de desplegar que provee 
una versátil solución de elevación de carga.
Permite un montaje rápido con pasadores de bloqueo de bola, no 
se requieren pernos ni herramientas.
Los marcos se pliegan fácilmente sobre la viga, formando una 
unidad compacta
fácil de guardar.

DE ALUMINIO
PÓRTICO

Norma: ASME B30.17 / EN 795:2012
Material: Aluminio
Altura máxima viga (m): 4,39
Altura máxima izaje (m): 4,08
Ancho (m): 2,01
Peso (kg): 72

La pértiga GORILA está diseñada para trabajos que involucren 
izaje, como también los relacionados a alturas.
Gracias a su fabricación en fibra de vidrio, es un equipo 
liviano, ergonómico, extensible y versátil.
La pértiga telescópica está diseñada para proporcionar una 
extensión para trabajos de izaje o de altura, donde requieran 
acercar algo a sus propias manos.
Recomendada para acercar los vientos en operaciones de 
izaje, como también en casos donde se quieran instalar o 
desinstalar retráctiles que se encuentren a gran altura.
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05 Equipos y accesorios 
complementarios

TÉLESCOPICA
PÉRTIGA

Material de Pértiga: Fibra de vidrio.
Longitud máxima: 7,95 m.

 mínima: 1,95 m.
Peso: 3,8 kg.

Pórtico de aluminio, ultraligero y rápido de desplegar que provee 
una versátil solución de elevación de carga.
Permite un montaje rápido con pasadores de bloqueo de bola, no 
se requieren pernos ni herramientas.
Los marcos se pliegan fácilmente sobre la viga, formando una 
unidad compacta
fácil de guardar.

DE ALUMINIO
PÓRTICO

Norma: ASME B30.17 / EN 795:2012
Material: Aluminio
Altura máxima viga (m): 4,39
Altura máxima izaje (m): 4,08
Ancho (m): 2,01
Peso (kg): 72

La pértiga GORILA está diseñada para trabajos que involucren 
izaje, como también los relacionados a alturas.
Gracias a su fabricación en fibra de vidrio, es un equipo 
liviano, ergonómico, extensible y versátil.
La pértiga telescópica está diseñada para proporcionar una 
extensión para trabajos de izaje o de altura, donde requieran 
acercar algo a sus propias manos.
Recomendada para acercar los vientos en operaciones de 
izaje, como también en casos donde se quieran instalar o 
desinstalar retráctiles que se encuentren a gran altura.
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05 Equipos y accesorios 
complementarios

TÉLESCOPICA
PÉRTIGA

Material de Pértiga: Fibra de vidrio.
Longitud máxima: 7,95 m.

 mínima: 1,95 m.
Peso: 3,8 kg.

Pórtico de aluminio, ultraligero y rápido de desplegar que provee 
una versátil solución de elevación de carga.
Permite un montaje rápido con pasadores de bloqueo de bola, no 
se requieren pernos ni herramientas.
Los marcos se pliegan fácilmente sobre la viga, formando una 
unidad compacta
fácil de guardar.

DE ALUMINIO
PÓRTICO

Norma: ASME B30.17 / EN 795:2012
Material: Aluminio
Altura máxima viga (m): 4,39
Altura máxima izaje (m): 4,08
Ancho (m): 2,01
Peso (kg): 72

La pértiga GORILA está diseñada para trabajos que involucren 
izaje, como también los relacionados a alturas.
Gracias a su fabricación en fibra de vidrio, es un equipo 
liviano, ergonómico, extensible y versátil.
La pértiga telescópica está diseñada para proporcionar una 
extensión para trabajos de izaje o de altura, donde requieran 
acercar algo a sus propias manos.
Recomendada para acercar los vientos en operaciones de 
izaje, como también en casos donde se quieran instalar o 
desinstalar retráctiles que se encuentren a gran altura.
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TÉLESCOPICA
PÉRTIGA

Material de Pértiga: Fibra de vidrio.
Longitud máxima: 7,95 m.

 mínima: 1,95 m.
Peso: 3,8 kg.

Pórtico de aluminio, ultraligero y rápido de desplegar que provee 
una versátil solución de elevación de carga.
Permite un montaje rápido con pasadores de bloqueo de bola, no 
se requieren pernos ni herramientas.
Los marcos se pliegan fácilmente sobre la viga, formando una 
unidad compacta
fácil de guardar.

DE ALUMINIO
PÓRTICO

Norma: ASME B30.17 / EN 795:2012
Material: Aluminio
Altura máxima viga (m): 4,39
Altura máxima izaje (m): 4,08
Ancho (m): 2,01
Peso (kg): 72

La pértiga GORILA está diseñada para trabajos que involucren 
izaje, como también los relacionados a alturas.
Gracias a su fabricación en fibra de vidrio, es un equipo 
liviano, ergonómico, extensible y versátil.
La pértiga telescópica está diseñada para proporcionar una 
extensión para trabajos de izaje o de altura, donde requieran 
acercar algo a sus propias manos.
Recomendada para acercar los vientos en operaciones de 
izaje, como también en casos donde se quieran instalar o 
desinstalar retráctiles que se encuentren a gran altura.
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EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

La pértiga GORILA está diseñada para trabajos que involucren 
izaje, como también los relacionados a alturas.
Gracias a su fabricación en fibra de vidrio, es un equipo 
liviano, ergonómico, extensible y versátil.
La pértiga telescópica está diseñada para proporcionar una 
extensión para trabajos de izaje o de altura, donde requieran 
acercar algo a sus propias manos.
Recomendada para acercar los vientos en operaciones de 
izaje, como también en casos donde se quieran instalar o 
desinstalar retráctiles que se encuentren a gran altura.

Pórtico de aluminio, ultraligero y rápido de desplegar que 
provee una versátil solución de elevación de carga.
Permite un montaje rápido con pasadores de bloqueo de bola, 
no se requieren pernos ni herramientas.
Los marcos se pliegan fácilmente sobre la viga, formando una 
unidad compacta
fácil de guardar.

TÉLESCOPICA

DE ALUMINIO

PÉRTIGA

PÓRTICO
Material de Pértiga: Fibra de vidrio.
Longitud máxima: 7,95 m.
Eslora mínima: 1,95 m.
Peso: 3,8 kg.

Marca: Gorila
Norma: ASME B30.17 / EN 795:2012
Material: Aluminio
Altura máxima viga (m): 4,39
Altura máxima izaje (m): 4,08
Ancho (m): 2,01
Peso (kg): 72

·  Los puntos de anclaje son dispositivos de fijacion o conexion, dispuestos 
específicamente para dar seguridad en  trabajos en altura o con riesgo de caída.
· Previstos, por tanto, para soportar el golpe que genera el frenado de la caída.

PUNTOS DE ANCLAJES

VOLVER AL ÍNDICE
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CARACTERÍSTICAS

· Anillo de cinta para realizar un anclaje.
· Diseñada para crear un punto de anclaje provisorio en estructuras 
donde no es posible conectar directamente el equipo de amarre.
· Para el uso se debe considerar un punto de anclaje rígido, el cual 
sea capaz de soportar una carga mínima de 22kN.
· El punto de conexión debe estar sobre el trabajador (de manera 
vertical) y se debe tener precaución con la presencia de cantos 
vivos, los cuales pueden provocar un desgaste o corte inmediato en 
la cinta.

PUNTOS DE ANCLAJES

ATRIBUTOS· Diseñado para crear un punto de anclaje en espacios donde es 
imposible una conexión directa.
· Para el uso, se debe mantener un punto de anclaje rígido, el cual 
sea capaz de soportar una carga mínima de 22kN / 2243Kg / 5000lb.
· El punto de conexión debe estar sobre el trabajador (de manera 
vertical) y se debe tener precaución con la presencia de cantos vivos, 
los cuales pueden provocar un desgaste o corte inmediato en la cinta.
· Accesorios de acero aleado y galvanizado.

CINTA DE ANCLAJE
ARGOLLAS EN "D"

ANILLA DE ANCLAJE
SIN FIN

CARACTERÍSTICAS
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Material

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Marca

Cinta Poliéster (45 mm.)

EN 795:2012 Clase B.

2.243 Kg. (22 kN.)

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

Gorila®.

PUNTOS DE ANCLAJES

2 m.

1,5 m.

1 m.

0,8 m.

0,6 m. 1,6 m.

1 m.

0,8 m.

0,6 m.

0,4 m.

ATRIBUTOS
Material

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Marca

Cinta Poliéster (25 mm.)

EN 795:2012 Clase B.

2.243 Kg. (22 kN.)

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

Gorila®.
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PUNTOS DE ANCLAJES

PUNTO DE ANCLAJE 
PARA VIGA MÓVIL
CARACTERÍSTICAS

· Este anclaje está diseñado para minimizar el riesgo y proporcionar 
protección contra el peligro de caídas desde alturas
· El anclaje  ha sido probado según norma EN 795:2012 y es apropiado 
solo para uso de una sola persona con un absorbedor de energía según 
norma EN 2002 :355.    
· Asegúrese de que la estructura en la que está instalado el anclaje sea lo 
suficientemente fuerte como para soportar una carga de 12 kN.

CINTA DE ANCLAJE DIELÉCTRICA
OJO / ARGOLLA EN D.
CARACTERÍSTICAS

· Cinta diseñada para ser utilizada en estructuras donde no es posible 
engancharse directamente con un mosquetón, adicionalmente presenta 
la necesidad de evitar la conducción eléctrica.
· Para el uso, se debe mantener un punto de anclaje rígido,
el cual sea capaz de soportar una carga mínima de 22 kN / 2.243Kg 
/ 5.000 lb.
· El punto de conexión debe estar sobre el trabajador (de manera 
vertical) y se debe tener precaución con la presencia de cantos vivos, 
los cuales pueden provocar un desgaste o corte inmediato en la cinta.
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PUNTOS DE ANCLAJES

PUNTO DE ANCLAJE PORTÁBLE
PARA VIGA EN "H"
CARACTERÍSTICAS

· El anclaje de viga está diseñado para ser instalado en bridas de viga de 
90 mm a 340 mm de ancho.
· El anclaje ha sido probado según norma EN 795:2012 y es apropiado solo 
para uso de una sola persona con un absorbedor de energía según norma 
EN 2002 : 355.
· Asegúrese de que la estructura en la que está instalado el anclaje sea lo 
suficientemente fuerte como para soportar una carga de 12 kN.

1,5 m.1 m.0,8 m.

*Imagen referencial

*Imagen referencial

*Im
agen

es referen
ciales

0,6 m.

ATRIBUTOS
Material

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Marca

Cinta Poliéster (45 mm.)

EN 795:2012 Clase B.

2.243 Kg. (22 kN.)

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

Gorila®.

ATRIBUTOS
Material

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Marca

Metal c/ tratamiento de pulido

EN 795:2012 Clase B.

1.223 Kg. (12 kN.)

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

Gorila®.

ATRIBUTOS
Material

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Marca

Metal c/tratamiento de pulido.

EN 795:2012 Clase B.

1.223 Kg. (12 kN.)

59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

Gorila®.

(23kN)
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PUNTO DE ANCLAJE 
2 PERNOS

CARACTERÍSTICAS

ATRIBUTOS· Este anclaje de punto es compacto, hecho de 
aleación de aluminio, altamente resistente a la 
corrosión y puede atornillarse en cualquier estructura 
con la ayuda de 2 pernos.
· El anclaje provisto por su perno de ojo ha sido 
probado para soportar la carga de impacto en los 3 
ejes, y por lo tanto proporciona el más alto nivel de 
seguridad.

Aluminio.

EN 795:2012 CLASE A

2.243 kg.- 22 kN

1 usuario. 141 Kg / 310 Lb.

12 mm.

Gorila®.

PUNTOS DE ANCLAJES

PUNTO DE ANCLAJE 
1 PERNO
CARACTERÍSTICAS
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· Este punto de anclaje de acero forjado es otro dispositivo que 
puede atornillarse en cualquier estructura con la ayuda de un solo 
perno.

PUNTOS DE ANCLAJES

PLACA DE ANCLAJE

CARACTERÍSTICAS

· Anclaje de acero estándar de 10mm. y 12mm., diseñado para la utilización en 
interiores y trabajos puntuales en ambientes poco sometidos a la corrosión. 
· El grosor de la plaqueta y los bordes redondeados del orificio previenen el 
desgaste de los conectores.
· El orificio es amplio y ergonómico para facilitar el mosquetoneo.
· La anchura del orificio posibilita instalar dos mosquetones simultáneamente.

Material

Normativa

Resistencia

Capacidad con herramientas

Diametro de anclaje

Marca

*Imagen referencial

*Imagen referencial

ATRIBUTOS
Material

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Marca

Acero aleado.

EN 795:2012 CLASE A 

25 kN.

1 Usuario. 59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

Gorila®.

ATRIBUTOS
Material

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Marca

Acero aleado.

EN 795:2012 CLASE A y TS 2013 :16415

2.243 kg.- 22 kN

2 usuarios. 141 Kg / 310 Lb. C/U

Gorila®.

*Imagen referencial

Acero inoxidable

3

inoxidable
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PUNTO DE ANCLAJE 
2 PERNOS

CARACTERÍSTICAS

ATRIBUTOS· Este anclaje de punto es compacto, hecho de 
aleación de aluminio, altamente resistente a la 
corrosión y puede atornillarse en cualquier estructura 
con la ayuda de 2 pernos.
· El anclaje provisto por su perno de ojo ha sido 
probado para soportar la carga de impacto en los 3 
ejes, y por lo tanto proporciona el más alto nivel de 
seguridad.

Aluminio.

EN 795:2012 CLASE A

2.243 kg.- 22 kN

1 usuario. 141 Kg / 310 Lb.

12 mm.

Gorila®.

PUNTOS DE ANCLAJES

PUNTO DE ANCLAJE 
1 PERNO
CARACTERÍSTICAS
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· Este punto de anclaje de acero forjado es otro dispositivo que 
puede atornillarse en cualquier estructura con la ayuda de un solo 
perno.

PUNTOS DE ANCLAJES

PLACA DE ANCLAJE

CARACTERÍSTICAS

· Anclaje de acero estándar de 10mm. y 12mm., diseñado para la utilización en 
interiores y trabajos puntuales en ambientes poco sometidos a la corrosión. 
· El grosor de la plaqueta y los bordes redondeados del orificio previenen el 
desgaste de los conectores.
· El orificio es amplio y ergonómico para facilitar el mosquetoneo.
· La anchura del orificio posibilita instalar dos mosquetones simultáneamente.

Material

Normativa

Resistencia

Capacidad con herramientas

Diametro de anclaje

Marca

*Imagen referencial

*Imagen referencial

ATRIBUTOS
Material

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Marca

Acero aleado.

EN 795:2012 CLASE A 

25 kN.

1 Usuario. 59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs.

Gorila®.

ATRIBUTOS
Material

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Marca

Acero aleado.

EN 795:2012 CLASE A y TS 2013 :16415

2.243 kg.- 22 kN

2 usuarios. 141 Kg / 310 Lb. C/U

Gorila®.

*Imagen referencial

TS16415:2013

Diámetro de anclaje TS16415:2013
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2 mosquetón estándar de doble seguro.

1 mosquetón estructurero de doble seguro.

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

0,6 m.

Gorila®

CABOS DE POSICIONAMIENTO

ESTROBO DE POSICIONAMIENTO
DIELÉCTRICO EN CINTA
CARACTERÍSTICAS

*Imagen referencial

*Imagen referencial

CABOS DE POSICIONAMIENTO

· Cabo de posicionamiento de longitud regulable, mediante deslizador para cuerda no 
desmontable.
· Procesos usuarios: Corte y reposición de suministros / Construcción y mantenimiento 
en empalmes / Construcción y mantenimiento de redes de distribución / Servicio de 
atención en terreno SAT.
· Posicionamiento en zonas con riesgo eléctrico.

· Cabo de posicionamiento de longitud regulable, 
mediante deslizador para cuerda no desmontable.

· Fabricado en cuerda trenzada de alta tenacidad 
16mm. con mosquetón estándar doble cierre de 
seguridad en un extremo y ojo con costura reforzada.

· Equipado con funda de cuero desmontable, para 
protección de cantos vivos, roce y abrasión.

· Accesorios de acero aleado.

CABO DE POSICIONAMIENTO
EN CUERDA

CARACTERÍSTICAS
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ATRIBUTOS

· El cabo de posicionamiento 3 puntas esta diseñado para realizar la conexión entre las 
2 argollas de posicionamiento del arnés anti caídas y un punto de anclaje seguro.

· Cuenta con 2 mosquetones estándar de apertura 25 mm y un mosqueton estructurero 
de apertura 60 mm.

CABO DE POSICIONAMIENTO
3 PUNTAS
CARACTERÍSTICAS

Material

Componentes

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se 
debe adicionar la utilización de un sistema disipador de energía o 
amortiguador de impacto.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

Cuerda trenzada (16 mm.)

1 mosquetón estándar de doble seguro.

1 deslizador de cuerda (16 mm.)

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

2,15 m. máximo.

Gorila®

ATRIBUTOS
Material

Componentes

Normativa

Resistencia al impacto

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

Cinta Poliéster 45 mm.

2 mosquetón estándar de doble seguro 

dieléctricos

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

1,8 m. máximo.

Gorila®

ATRIBUTOS
Material

Componentes

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

*Imagen referencial

Equipos diseñados para soluciones en altura en variadas condiciones, como es la 
estabilización de una escalera telescópica apoyada en un poste de alumbrado o bien la 
implementación de una escalera en cuerda para pequeños desplazamientos verticales 
que se realizarán de forma puntual.  En general son equipos que no forman parte del 
sistema personal para detención de caída pero que nos ayudan fundamentalmente en el 
confort al momento de realizar un trabajo o un desplazamiento en altura.

EQUIPOS ESPECIALES

VOLVER AL ÍNDICE
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2 mosquetón estándar de doble seguro.

1 mosquetón estructurero de doble seguro.

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

0,6 m.

Gorila®

CABOS DE POSICIONAMIENTO

ESTROBO DE POSICIONAMIENTO
DIELÉCTRICO EN CINTA
CARACTERÍSTICAS

*Imagen referencial

*Imagen referencial

CABOS DE POSICIONAMIENTO

· Cabo de posicionamiento de longitud regulable, mediante deslizador para cuerda no 
desmontable.
· Procesos usuarios: Corte y reposición de suministros / Construcción y mantenimiento 
en empalmes / Construcción y mantenimiento de redes de distribución / Servicio de 
atención en terreno SAT.
· Posicionamiento en zonas con riesgo eléctrico.

· Cabo de posicionamiento de longitud regulable, 
mediante deslizador para cuerda no desmontable.

· Fabricado en cuerda trenzada de alta tenacidad 
16mm. con mosquetón estándar doble cierre de 
seguridad en un extremo y ojo con costura reforzada.

· Equipado con funda de cuero desmontable, para 
protección de cantos vivos, roce y abrasión.

· Accesorios de acero aleado.

CABO DE POSICIONAMIENTO
EN CUERDA

CARACTERÍSTICAS
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ATRIBUTOS

· El cabo de posicionamiento 3 puntas esta diseñado para realizar la conexión entre las 
2 argollas de posicionamiento del arnés anti caídas y un punto de anclaje seguro.

· Cuenta con 2 mosquetones estándar de apertura 25 mm y un mosqueton estructurero 
de apertura 60 mm.

CABO DE POSICIONAMIENTO
3 PUNTAS
CARACTERÍSTICAS

Material

Componentes

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se 
debe adicionar la utilización de un sistema disipador de energía o 
amortiguador de impacto.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

Cuerda trenzada (16 mm.)

1 mosquetón estándar de doble seguro.

1 deslizador de cuerda (16 mm.)

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

2,15 m. máximo.

Gorila®

ATRIBUTOS
Material

Componentes

Normativa

Resistencia al impacto

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

Cinta Poliéster 45 mm.

2 mosquetón estándar de doble seguro 

dieléctricos

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

1,8 m. máximo.

Gorila®

ATRIBUTOS
Material

Componentes

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

*Imagen referencial
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RA Cinta Poliéster 28 mm.

2 mosquetón estándar de doble seguro.

1 mosquetón estructurero de doble seguro.

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

0,6 m.

Gorila®

CABOS DE POSICIONAMIENTO

ESTROBO DE POSICIONAMIENTO
DIELÉCTRICO EN CINTA
CARACTERÍSTICAS

*Imagen referencial

*Imagen referencial

CABOS DE POSICIONAMIENTO

· Cabo de posicionamiento de longitud regulable, mediante deslizador para cuerda no 
desmontable.
· Procesos usuarios: Corte y reposición de suministros / Construcción y mantenimiento 
en empalmes / Construcción y mantenimiento de redes de distribución / Servicio de 
atención en terreno SAT.
· Posicionamiento en zonas con riesgo eléctrico.

· Cabo de posicionamiento de longitud regulable, 
mediante deslizador para cuerda no desmontable.

· Fabricado en cuerda trenzada de alta tenacidad 
16mm. con mosquetón estándar doble cierre de 
seguridad en un extremo y ojo con costura reforzada.

· Equipado con funda de cuero desmontable, para 
protección de cantos vivos, roce y abrasión.

· Accesorios de acero aleado.

CABO DE POSICIONAMIENTO
EN CUERDA

CARACTERÍSTICAS
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ATRIBUTOS

· El cabo de posicionamiento 3 puntas esta diseñado para realizar la conexión entre las 
2 argollas de posicionamiento del arnés anti caídas y un punto de anclaje seguro.

· Cuenta con 2 mosquetones estándar de apertura 25 mm y un mosqueton estructurero 
de apertura 60 mm.

CABO DE POSICIONAMIENTO
3 PUNTAS
CARACTERÍSTICAS

Material

Componentes

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se 
debe adicionar la utilización de un sistema disipador de energía o 
amortiguador de impacto.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

Cuerda trenzada (16 mm.)

1 mosquetón estándar de doble seguro.

1 deslizador de cuerda (16 mm.)

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

2,15 m. máximo.

Gorila®

ATRIBUTOS
Material

Componentes

Normativa

Resistencia al impacto

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

Cinta Poliéster 45 mm.

2 mosquetón estándar de doble seguro 

dieléctricos

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

1,8 m. máximo.

Gorila®

ATRIBUTOS
Material

Componentes

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

*Imagen referencial
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EQUIPOS ESPECIALES
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EQUIPOS ESPECIALES

· Silla para trabajos en altura de 
suspensión acolchada opcional para ser 
utilizada como asiento conectado al punto 
de anclaje ventral del arnés integral.

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

· La silleta de 4 puntas es un complemento 
de un sistema de suspensión
para el trabajo en altura, consta de base 
rígida de apoyo (multilaminado
fenólico), mosquetón de acero para 
suspensión y de cintas
de poliéster de alta tenacidad.

ATRIBUTOS
Material

Normativa

Resistencia

Capacidad

Marca

Cinta Poliester (45 mm.)

EN 358:2018 

2.243 kg.- 22 kN

1 Usuario

Gorila®

ATRIBUTOS
Material

Normativa

Resistencia

Capacidad

Marca

Cinta Poliéster (45 mm.)

EN 358:2018 

2.243 kg.- 22 kN

1 Usuario

Gorila®

*Imagen referencial *Imagen referencial

SILLETA
4 PUNTAS

SILLETA
REGULABLE
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2 mosquetón estándar de doble seguro.

1 mosquetón estructurero de doble seguro.

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

0,6 m.

Gorila®

CABOS DE POSICIONAMIENTO

ESTROBO DE POSICIONAMIENTO
DIELÉCTRICO EN CINTA
CARACTERÍSTICAS

*Imagen referencial

*Imagen referencial

CABOS DE POSICIONAMIENTO

· Cabo de posicionamiento de longitud regulable, mediante deslizador para cuerda no 
desmontable.
· Procesos usuarios: Corte y reposición de suministros / Construcción y mantenimiento 
en empalmes / Construcción y mantenimiento de redes de distribución / Servicio de 
atención en terreno SAT.
· Posicionamiento en zonas con riesgo eléctrico.

· Cabo de posicionamiento de longitud regulable, 
mediante deslizador para cuerda no desmontable.

· Fabricado en cuerda trenzada de alta tenacidad 
16mm. con mosquetón estándar doble cierre de 
seguridad en un extremo y ojo con costura reforzada.

· Equipado con funda de cuero desmontable, para 
protección de cantos vivos, roce y abrasión.

· Accesorios de acero aleado.

CABO DE POSICIONAMIENTO
EN CUERDA

CARACTERÍSTICAS
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ATRIBUTOS

· El cabo de posicionamiento 3 puntas esta diseñado para realizar la conexión entre las 
2 argollas de posicionamiento del arnés anti caídas y un punto de anclaje seguro.

· Cuenta con 2 mosquetones estándar de apertura 25 mm y un mosqueton estructurero 
de apertura 60 mm.

CABO DE POSICIONAMIENTO
3 PUNTAS
CARACTERÍSTICAS

Material

Componentes

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se 
debe adicionar la utilización de un sistema disipador de energía o 
amortiguador de impacto.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

Importante: Para su uso como elemento de detención de caídas se debe adicionar la 
utilización de un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

Cuerda trenzada (16 mm.)

1 mosquetón estándar de doble seguro.

1 deslizador de cuerda (16 mm.)

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

2,15 m. máximo.

Gorila®

ATRIBUTOS
Material

Componentes

Normativa

Resistencia al impacto

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

Cinta Poliéster 45 mm.

2 mosquetón estándar de doble seguro 

dieléctricos

ANSI / ASSE Z359.3 2017 

2.243 kN. 22 kg  

59 - 141 kg / 130-310 lbs.

1,8 m. máximo.

Gorila®

ATRIBUTOS
Material

Componentes

Normativa

Resistencia

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Largo

Marca

*Imagen referencial
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EQUIPOS ESPECIALES
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EQUIPOS ESPECIALES

CINTA ESTABILIZADORA
DE ESCALERA
CARACTERÍSTICAS

· Cinta estabilizadora utilizada en escaleras 
plegables para posicionamiento  en postes.
· Permite afianzar la escalera desde el suelo, 
antes de hacer uso de ella y así generar una 
condición segura de trabajo.

ATRIBUTOS
Material

Componentes

Capacidad

Marca

Cinta tubular de poliéster (45mm.)

2 mosquetón estructurero de doble seguro. 

1 Usuario.

Gorila®.

*Imagen referencial

CINTURÓN 
DE POSICIONAMIENTO
CARACTERÍSTICAS

· El cinturón de posicionamiento está diseñado para 
trabajos en torres de telefonía 
y comunicación, electricidad, forestación,etc.
· Incluye argollas de acero forjado que resisten 22.5kN.
· Está fabricado %100 con poliéster de alta resistencia.
· Hebillas tipo espigón con ojetilloas metálicos.
· Respaldo lumbar ergonómico.
· No debe ser usado para detención de caídas.

ATRIBUTOS
Material

Normativa

Resistencia

Capacidad

Marca

Poliéster.

EN 358:2018 

2.243 kg.- 22 kN

1 Usuario

Gorila®

*Imagen referencial



· Consisten en una pieza en forma de "C" y una pestaña que completa el anillo.
· La pestaña tiene una bisagra en un extremo, al cerrarse se completa el anillo 
proporcionando al mosquetón una gran resistencia a tracción.
· Estos contienen un sistema de cierre que los protegen contra posibles aperturas 
accidentales de la pestaña.

MOSQUETONES

VOLVER AL ÍNDICE
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25 kN.

CARACTERÍSTICAS

MOSQUETONES

MOSQUETÓN CARABINERO 
ACERO ROSCA

MOSQUETÓN CARABINERO 
ALUMINIO ROSCA

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CA
TÁ

LO
GO

 S
EG

UR
ID

AD
 E

N 
AL

TU
RA

MOSQUETONES

ATRIBUTOS

ATRIBUTOS ATRIBUTOS

ATRIBUTOS
Material

Normativa

Capacidad

Peso

Apertura 

Marca

Material

Normativa

Capacidad

Peso

Apertura 

Marca

Material

Normativa

Capacidad

Peso

Apertura 

Marca

Material

Normativa

Capacidad

Peso

Apertura 

Marca

Acero forjado

EN 362:2004

23 kN.

169 gr.

17 mm.

Gorila®

Acero forjado

EN 362:2004

25 kN.

193 gr.

17 mm.

Gorila®

Alumunio

EN 362:2004

25 kN.

79 gr.

17 mm.

Gorila®

Aluminio

EN 362:2004

25 kN.

79 gr.

17 mm.

Gorila®

MOSQUETÓN CARABINERO 
ACERO 2 TIEMPOS

MOSQUETÓN CARABINERO 
ALUMINIO 2 TIEMPOS

25 kN.

23 kN.

25 kN.

· Mosquetón aluminio rosca con cierre atornillado 
para uso en trabajos verticales y rescate.

· Mosquetón de aluminio con cierre automatico de 2 
pasos, mediante a un mecanismo de giro y presión 
hacia el interior.

*Imagen referencial *Imagen referencial

*Imagen referencial *Imagen referencial

· Mosquetón oval acero rosca con cierre atornillado 
para uso en trabajos verticales y rescate.

· Mosquetón de acero con cierre automatico de 2 pasos, 
mediante a un mecanismo de giro y presión hacia el 
interior.



EQUIPOS COMPLEMENTARIOS
ACCESORIOS Y 

VOLVER AL ÍNDICE
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EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

*Imagen referencial

*Imagen referencial

MORRAL PORTA HERRAMIENTAS
12 Lts.

CARACTERÍSTICAS
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EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

ATRIBUTOS
Material

Capacidad

Marca

Lona

12 Lts.

Gorila®

· Diseñado en lona con fondo reforzado con descarne (cuero).
· Posee un cordín elasticidad que permite un cierre fácil después 
de guardar las herramientas.
· Capacidad de almacenaje máximo 12 Lts.  

BALDE - PORTA HERRAMIENTAS
20 Lts.

CARACTERÍSTICAS

ATRIBUTOS
Material

Capacidad

Marca

Lona

20 Lts.

Gorila®

· Fabricado en lona de alta resistencia.
· Fondo de PVC perforado para eliminar liquidos.
· Liviano y cómodo.
· Especial para transporte de herramientas.

BOLSO PORTA EQUIPOS
25 lts.

CARACTERÍSTICAS

ATRIBUTOS

· Diseñado en tela cordura 800 engomada
· Cierre fácil con cuerda ajustadora para después guardar las 
herramientas.
· Refuerzos con cinta poliéster de alta tenacidad.
· Porta materiales y accesorios.
· Tira ajustable para transportes.

Material

Capacidad

Marca

Tela Cordura.

25 Lts.

Gorila®.

BOLSO PORTA EQUIPOS PVC 
50 Lts.
CARACTERÍSTICAS

ATRIBUTOS
Material

Capacidad

Marca

· Bolso porta equipos o porta cuerdas con capacidad de 50 Lts.
· Fabricados en PVC de alta resistencia.
· Cierre fácil con cuerda elasticada.
· Tirantes ajustables con refuerzos.
· Fondo reforzado.

PVC

50 lts.

Gorila®

*Imagen referencial *Imagen referencial

*Imagen referencial *Imagen referencial
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EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

*Imagen referencial

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS
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CARACTERÍSTICAS

· Diseñado para asegurar todo tipo de herramientas y 
accesorios.
· Recomendada para trabajos en altura o espacios 
confinados.
· Cinta tubular elásticada.
· Mosquetón de aluminio.

CINTA ANTI TRAUMA MUÑEQUERA PORTA HERRAMIENTAS
CARACTERÍSTICAS

ATRIBUTOS ATRIBUTOS· La cinta antitrauma permite conservar la circulación 
sanguínea en las piernas tras una caída mientras 
llegan los servicios de emergencia. 
· Se adapta a todo tipo de arnés colocándose en las 
cintas laterales. 
· Compacto y ligero, fácil  y rápido de utilizar. 
· El trabajador despliega la cinta anti trauma conectada 
en su arnés de seguridad y se pone de pie sobre ella, lo 
que da tiempo adicional al equipo de rescate. 
· Equipo no diseñado como elemento anti caídas.

Material

Largo

Rango de peso por usuario 

(con herramientas)

Marca

Material

Largo

Capacidad

Marca

Poliéster

1 m.

1 Usuario (59 a 141 Kg. / 130 a 310 Lbs. 

Gorila®

Poliéster.

1 m.

5 Kg.

Gorila®

*Imagen referencial

La cinta anti trauma permite conservar la circulación

)
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EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

La pértiga GORILA está diseñada para trabajos que involucren 
izaje, como también los relacionados a alturas.
Gracias a su fabricación en fibra de vidrio, es un equipo 
liviano, ergonómico, extensible y versátil.
La pértiga telescópica está diseñada para proporcionar una 
extensión para trabajos de izaje o de altura, donde requieran 
acercar algo a sus propias manos.
Recomendada para acercar los vientos en operaciones de 
izaje, como también en casos donde se quieran instalar o 
desinstalar retráctiles que se encuentren a gran altura.

Pórtico de aluminio, ultraligero y rápido de desplegar que 
provee una versátil solución de elevación de carga.
Permite un montaje rápido con pasadores de bloqueo de bola, 
no se requieren pernos ni herramientas.
Los marcos se pliegan fácilmente sobre la viga, formando una 
unidad compacta
fácil de guardar.

TÉLESCOPICA

DE ALUMINIO

PÉRTIGA

PÓRTICO
Material de Pértiga: Fibra de vidrio.
Longitud máxima: 7,95 m.
Eslora mínima: 1,95 m.
Peso: 3,8 kg.

Marca: Gorila
Norma: ASME B30.17 / EN 795:2012
Material: Aluminio
Altura máxima viga (m): 4,39
Altura máxima izaje (m): 4,08
Ancho (m): 2,01
Peso (kg): 72
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EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

La pértiga GORILA está diseñada para trabajos que involucren 
izaje, como también los relacionados a alturas.
Gracias a su fabricación en fibra de vidrio, es un equipo 
liviano, ergonómico, extensible y versátil.
La pértiga telescópica está diseñada para proporcionar una 
extensión para trabajos de izaje o de altura, donde requieran 
acercar algo a sus propias manos.
Recomendada para acercar los vientos en operaciones de 
izaje, como también en casos donde se quieran instalar o 
desinstalar retráctiles que se encuentren a gran altura.

Pórtico de aluminio, ultraligero y rápido de desplegar que 
provee una versátil solución de elevación de carga.
Permite un montaje rápido con pasadores de bloqueo de bola, 
no se requieren pernos ni herramientas.
Los marcos se pliegan fácilmente sobre la viga, formando una 
unidad compacta
fácil de guardar.

TÉLESCOPICA

DE ALUMINIO

PÉRTIGA

PÓRTICO
Material de Pértiga: Fibra de vidrio.
Longitud máxima: 7,95 m.
Eslora mínima: 1,95 m.
Peso: 3,8 kg.

Marca: Gorila
Norma: ASME B30.17 / EN 795:2012
Material: Aluminio
Altura máxima viga (m): 4,39
Altura máxima izaje (m): 4,08
Ancho (m): 2,01
Peso (kg): 72
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EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

La pértiga GORILA está diseñada para trabajos que involucren 
izaje, como también los relacionados a alturas.
Gracias a su fabricación en fibra de vidrio, es un equipo 
liviano, ergonómico, extensible y versátil.
La pértiga telescópica está diseñada para proporcionar una 
extensión para trabajos de izaje o de altura, donde requieran 
acercar algo a sus propias manos.
Recomendada para acercar los vientos en operaciones de 
izaje, como también en casos donde se quieran instalar o 
desinstalar retráctiles que se encuentren a gran altura.

Pórtico de aluminio, ultraligero y rápido de desplegar que 
provee una versátil solución de elevación de carga.
Permite un montaje rápido con pasadores de bloqueo de bola, 
no se requieren pernos ni herramientas.
Los marcos se pliegan fácilmente sobre la viga, formando una 
unidad compacta
fácil de guardar.

TÉLESCOPICA

DE ALUMINIO

PÉRTIGA

PÓRTICO
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Norma: ASME B30.17 / EN 795:2012
Material: Aluminio
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Altura máxima izaje (m): 4,08
Ancho (m): 2,01
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GANCHO DIÉLECTRICO
DE POSICIONAMIENTO

SECCIÓN DE
AMPLIACIÓN

GANCHO DE ANCLAJE
DE ALUMINIO

CABEZA:
Material gancho:

Longitud: 1m. Material de gancho: Aleación de aluminio
Apertura de gancho: 54 mm.
Resistencia mínima: 22 kn
Acabado disponible: Plata natural anodizado
Peso: 0,48 kg.
Normativas: EN 362: 2004 Clase T
y EN 795: 2012 Tipo B

Peso: 0,42 kg.

VASTAGO PRINCIPAL

Peso: 4,5 kg.
Largo retraído: 2m.
Largo extendido: 6m.

Longitud: 24 cms.
Peso: 0,18 kg.Acero de aleación

y plástico moldeado
Peso: 0,19 kg.

ENTÉRATE DE MÁS AQUÍ

manipular
retráctiles que se encuentren a gran altura.
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05 Equipos y accesorios 
complementarios

TÉLESCOPICA
PÉRTIGA
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fácil de guardar.
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PÓRTICO

Norma: ASME B30.17 / EN 795:2012
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La pértiga GORILA está diseñada para trabajos que involucren 
izaje, como también los relacionados a alturas.
Gracias a su fabricación en fibra de vidrio, es un equipo 
liviano, ergonómico, extensible y versátil.
La pértiga telescópica está diseñada para proporcionar una 
extensión para trabajos de izaje o de altura, donde requieran 
acercar algo a sus propias manos.
Recomendada para acercar los vientos en operaciones de 
izaje, como también en casos donde se quieran instalar o 
desinstalar retráctiles que se encuentren a gran altura.
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Recomendada para acercar los vientos en operaciones de 
izaje, como también en casos donde se quieran instalar o 
desinstalar retráctiles que se encuentren a gran altura.

Pórtico de aluminio, ultraligero y rápido de desplegar que 
provee una versátil solución de elevación de carga.
Permite un montaje rápido con pasadores de bloqueo de bola, 
no se requieren pernos ni herramientas.
Los marcos se pliegan fácilmente sobre la viga, formando una 
unidad compacta
fácil de guardar.

TÉLESCOPICA

DE ALUMINIO

PÉRTIGA

PÓRTICO
Material de Pértiga: Fibra de vidrio.
Longitud máxima: 7,95 m.
Eslora mínima: 1,95 m.
Peso: 3,8 kg.

Marca: Gorila
Norma: ASME B30.17 / EN 795:2012
Material: Aluminio
Altura máxima viga (m): 4,39
Altura máxima izaje (m): 4,08
Ancho (m): 2,01
Peso (kg): 72
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EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

La pértiga GORILA está diseñada para trabajos que involucren 
izaje, como también los relacionados a alturas.
Gracias a su fabricación en fibra de vidrio, es un equipo 
liviano, ergonómico, extensible y versátil.
La pértiga telescópica está diseñada para proporcionar una 
extensión para trabajos de izaje o de altura, donde requieran 
acercar algo a sus propias manos.
Recomendada para acercar los vientos en operaciones de 
izaje, como también en casos donde se quieran instalar o 
desinstalar retráctiles que se encuentren a gran altura.

Pórtico de aluminio, ultraligero y rápido de desplegar que 
provee una versátil solución de elevación de carga.
Permite un montaje rápido con pasadores de bloqueo de bola, 
no se requieren pernos ni herramientas.
Los marcos se pliegan fácilmente sobre la viga, formando una 
unidad compacta
fácil de guardar.
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DE ALUMINIO

PÉRTIGA

PÓRTICO
Material de Pértiga: Fibra de vidrio.
Longitud máxima: 7,95 m.
Eslora mínima: 1,95 m.
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Marca: Gorila
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Material: Aluminio
Altura máxima viga (m): 4,39
Altura máxima izaje (m): 4,08
Ancho (m): 2,01
Peso (kg): 72
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EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS
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05 Equipos y accesorios 
complementarios

TÉLESCOPICA
PÉRTIGA

Material de Pértiga: Fibra de vidrio.
Longitud máxima: 7,95 m.

 mínima: 1,95 m.
Peso: 3,8 kg.

Pórtico de aluminio, ultraligero y rápido de desplegar que provee 
una versátil solución de elevación de carga.
Permite un montaje rápido con pasadores de bloqueo de bola, no 
se requieren pernos ni herramientas.
Los marcos se pliegan fácilmente sobre la viga, formando una 
unidad compacta
fácil de guardar.

DE ALUMINIO
PÓRTICO

Norma: ASME B30.17 / EN 795:2012
Material: Aluminio
Altura máxima viga (m): 4,39
Altura máxima izaje (m): 4,08
Ancho (m): 2,01
Peso (kg): 72

La pértiga GORILA está diseñada para trabajos que involucren 
izaje, como también los relacionados a alturas.
Gracias a su fabricación en fibra de vidrio, es un equipo 
liviano, ergonómico, extensible y versátil.
La pértiga telescópica está diseñada para proporcionar una 
extensión para trabajos de izaje o de altura, donde requieran 
acercar algo a sus propias manos.
Recomendada para acercar los vientos en operaciones de 
izaje, como también en casos donde se quieran instalar o 
desinstalar retráctiles que se encuentren a gran altura.
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TÉLESCOPICA
PÉRTIGA

Material de Pértiga: Fibra de vidrio.
Longitud máxima: 7,95 m.

 mínima: 1,95 m.
Peso: 3,8 kg.

Pórtico de aluminio, ultraligero y rápido de desplegar que provee 
una versátil solución de elevación de carga.
Permite un montaje rápido con pasadores de bloqueo de bola, no 
se requieren pernos ni herramientas.
Los marcos se pliegan fácilmente sobre la viga, formando una 
unidad compacta
fácil de guardar.

DE ALUMINIO
PÓRTICO

Norma: ASME B30.17 / EN 795:2012
Material: Aluminio
Altura máxima viga (m): 4,39
Altura máxima izaje (m): 4,08
Ancho (m): 2,01
Peso (kg): 72

La pértiga GORILA está diseñada para trabajos que involucren 
izaje, como también los relacionados a alturas.
Gracias a su fabricación en fibra de vidrio, es un equipo 
liviano, ergonómico, extensible y versátil.
La pértiga telescópica está diseñada para proporcionar una 
extensión para trabajos de izaje o de altura, donde requieran 
acercar algo a sus propias manos.
Recomendada para acercar los vientos en operaciones de 
izaje, como también en casos donde se quieran instalar o 
desinstalar retráctiles que se encuentren a gran altura.
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PÉRTIGA
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Pórtico de aluminio, ultraligero y rápido de desplegar que provee 
una versátil solución de elevación de carga.
Permite un montaje rápido con pasadores de bloqueo de bola, no 
se requieren pernos ni herramientas.
Los marcos se pliegan fácilmente sobre la viga, formando una 
unidad compacta
fácil de guardar.
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Material: Aluminio
Altura máxima viga (m): 4,39
Altura máxima izaje (m): 4,08
Ancho (m): 2,01
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La pértiga GORILA está diseñada para trabajos que involucren 
izaje, como también los relacionados a alturas.
Gracias a su fabricación en fibra de vidrio, es un equipo 
liviano, ergonómico, extensible y versátil.
La pértiga telescópica está diseñada para proporcionar una 
extensión para trabajos de izaje o de altura, donde requieran 
acercar algo a sus propias manos.
Recomendada para acercar los vientos en operaciones de 
izaje, como también en casos donde se quieran instalar o 
desinstalar retráctiles que se encuentren a gran altura.
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TÉLESCOPICA
PÉRTIGA

Material de Pértiga: Fibra de vidrio.
Longitud máxima: 7,95 m.

 mínima: 1,95 m.
Peso: 3,8 kg.

Pórtico de aluminio, ultraligero y rápido de desplegar que provee 
una versátil solución de elevación de carga.
Permite un montaje rápido con pasadores de bloqueo de bola, no 
se requieren pernos ni herramientas.
Los marcos se pliegan fácilmente sobre la viga, formando una 
unidad compacta
fácil de guardar.

DE ALUMINIO
PÓRTICO

Norma: ASME B30.17 / EN 795:2012
Material: Aluminio
Altura máxima viga (m): 4,39
Altura máxima izaje (m): 4,08
Ancho (m): 2,01
Peso (kg): 72

La pértiga GORILA está diseñada para trabajos que involucren 
izaje, como también los relacionados a alturas.
Gracias a su fabricación en fibra de vidrio, es un equipo 
liviano, ergonómico, extensible y versátil.
La pértiga telescópica está diseñada para proporcionar una 
extensión para trabajos de izaje o de altura, donde requieran 
acercar algo a sus propias manos.
Recomendada para acercar los vientos en operaciones de 
izaje, como también en casos donde se quieran instalar o 
desinstalar retráctiles que se encuentren a gran altura.
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EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

La pértiga GORILA está diseñada para trabajos que involucren 
izaje, como también los relacionados a alturas.
Gracias a su fabricación en fibra de vidrio, es un equipo 
liviano, ergonómico, extensible y versátil.
La pértiga telescópica está diseñada para proporcionar una 
extensión para trabajos de izaje o de altura, donde requieran 
acercar algo a sus propias manos.
Recomendada para acercar los vientos en operaciones de 
izaje, como también en casos donde se quieran instalar o 
desinstalar retráctiles que se encuentren a gran altura.

Pórtico de aluminio, ultraligero y rápido de desplegar que 
provee una versátil solución de elevación de carga.
Permite un montaje rápido con pasadores de bloqueo de bola, 
no se requieren pernos ni herramientas.
Los marcos se pliegan fácilmente sobre la viga, formando una 
unidad compacta
fácil de guardar.

TÉLESCOPICA

DE ALUMINIO

PÉRTIGA

PÓRTICO
Material de Pértiga: Fibra de vidrio.
Longitud máxima: 7,95 m.
Eslora mínima: 1,95 m.
Peso: 3,8 kg.

Marca: Gorila
Norma: ASME B30.17 / EN 795:2012
Material: Aluminio
Altura máxima viga (m): 4,39
Altura máxima izaje (m): 4,08
Ancho (m): 2,01
Peso (kg): 72



La línea de vida es un sistema anticaídas temporal o fijo con una importante presencia 
en el mundo de la construcción. Este artículo es una aproximación a este sistema de 
protección al trabajador en el que se describe la tipología fija de una línea de vida, 
especialmente las soluciones de cable, analizando los requisitos técnicos que deben 
cumplir sus componentes, los aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir un 
sistema u otro y, por último, algunas consideraciones sobre instalación, utilización y 
mantenimiento de estos sistemas.

LÍNEAS DE VIDA
La línea de vida es un sistema anticaídas temporal o fijo con una importante presencia 
en el mundo de la construcción. Este artículo es una aproximación a este sistema de 
protección al trabajador en el que se describe la tipología fija de una línea de vida, 
especialmente las soluciones de cable, analizando los requisitos técnicos que deben 
cumplir sus componentes, los aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir un 
sistema u otro y, por último, algunas consideraciones sobre instalación, utilización y 
mantenimiento de estos sistemas.

LÍNEAS DE VIDA
La línea de vida es un sistema anticaídas temporal o fijo con una importante presencia en el 
mundo de la industria. Este artículo es una aproximación a este sistema de protección al traba-
jador en el que se describe la tipología fija de una línea de vida, especialmente las soluciones 
de cable, analizando los requisitos técnicos que deben cumplir sus componentes, los aspectos 
a tener en cuenta a la hora de elegir un sistema u otro y, por último, algunas consideraciones 
sobre instalación, utilización y mantenimiento de estos sistemas.
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EXTREM0
UNIVERSAL
EN ALTURA.

1

ANCLAJE
INTERMEDIO6

UNIÓN PARA
FIJAR CABLE3

EXTREMO
UNIVERSAL8ABSORBEDOR

DE ENERGÍA2

CARRO
DESLIZADOR5 TENSOR LINEA

DE VIDA7

Una línea de vida horizontal se considera una "línea de anclaje" clase C según normativa 
vigente                     y forma parte, al igual que los demás tipos de dispositivos de anclaje, 
de uno de los tres elementos fundamentales de la protección contra el riesgo de caída 
mediante protección individual; sistema de anclaje, arnés anti caídas y sistema de 
absorción de energía. 

Dispositivos de anclaje que podemos encontrar en 
lugares con riesgo de caídas de altura, teniendo 
por finalidad permitir a un usuario, equipado de 
un arnés anti caídas y un equipo de protección, 
el desplazamiento a lo largo del dispositivo de 
anclaje o línea de vida, estando siempre conectado, 
facilitando la prevención de caídas de altura y 
posibilitar las labores de acceso y posicionamiento 
para trabajos en dichos lugares donde queda la 
instalación. 

Este tipo de línea de vida se suele colocar en 
aquellos lugares en los que se realizan trabajos 
esporádicamente y el acceso para su instalación 
como sistema de seguridad anti caídas no conlleva 
ningún riesgo de caída. Permiten una protección de 1 
a 4 usuarios, según lo que indique el fabricante, con 
una rápida y sencilla instalación. Son transportables 
y ofrecen una gran versatilidad de uso en diferentes 
situaciones concretas no previstas donde se debe 
trabajar o intervenir. 

Líneas de vida horizontal fija
o permanente

Línea de vida horizontal
provisoria

DEFINICIÓN

CABLE DE ACERO
INOXIDABLE4

795:2012EN
tipo C según normativa
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EXTREMO 
UNIVERSAL

CARACTERÍSTICAS

· Dispositivo diseñado como elemento de unión entre la línea de 
vida y la estructura soportante de está.
· Está fabricado 100% por acero inoxidable 316.

*Imagen referencial

ATRIBUTOS
Material

Resistencia

Normativa

Capacidad

Marca

Acero inoxidable 316

2.243 kg.- 22 kN.

EN 795 Clase C : 2012 / TS 415 16

*Hasta 4 usuarios

Gorila®
*Imagen referencial

BASTÓN DE ANCLAJE HORIZONTAL
300 mm

CARACTERÍSTICAS

· Anclaje diseñado para ser fijado como base para instalar una línea 
de vida horizontal
· La base tiene ranuras para adaptarse a tamaños variables de
estructura
Compatible con extremo universal y bastón de anclaje Intermedio.

ATRIBUTOS
Materialidad

Normativa

Acabado

Resistencia (kN)

Altura (mm)

Marca

Acero aleado

EN 795:2012

Galvanizado

12

300

Gorila®

CONEXIÓN DE ANCLAJE
HORIZONTAL

ATRIBUTOS

Material

Resistencia (kN)

Normativa

Acabado

Marca

Acero aleado

12

EN 795:2012

Galvanizado

Gorila®

CARACTERÍSTICAS

· Anclaje diseñado para ser fijado como base para instalar una 
línea de vida horizontal.
· La base tiene ranuras para adaptarse a tamaños variables de
estructura
· Compatible con extremo universal y bastón de anclaje 
Intermedio.

*Imagen referencial

ANCLAJE INTERMEDIO
PASO CONTINUO

CARACTERÍSTICAS

· Son los apoyos intermedios del cable de la línea de vida.
· La distancia máxima de su colocación estará determinada según 
el tipo de estructura soportante de la línea de vida.
· Está fabricado 100% por acero inoxidable 316.

*Imagen referencial

ATRIBUTOS

Material

Normativa

Capacidad

Marca

Acero inoxidable 316

EN 795 Clase C : 2012 / TS 415 16

*Hasta 4 usuarios

Gorila®

*la capacidad se considera para el sistema anticaida completo

*la capacidad se considera para el sistema anticaida completo

esta.

EN 795:2012 Tipo C / TS16415: 2013
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TENSOR PARA
LÍNEA DE VIDA

CARACTERÍSTICAS

· Este equipo permite dar la tensión adecuada 
a la línea de vida horizontal para su perfecto 
funcionamiento.
· Está fabricado 100% por acero inoxidable 316.

*Imagen referencial

ATRIBUTOS

Material

Resistencia

Normativa

Capacidad

Marca

Acero inoxidable 316

2.243 kg.- 22 kN.

EN 795 Clase C : 2012 / TS 415 16

*Hasta 4 usuarios

Gorila®

LÍNEAS DE VIDA HORIZONTAL PERMANENTELÍNEAS DE VIDA HORIZONTAL PERMANENTE
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CARACTERÍSTICAS

· Equipo diseñado para dicipar energía.
· Su principal misión es reducir la tensión en los extremos de la 
línea de vida en caso de una caída. 
· Está fabricado 100% por acero inoxidable 316.

*Imagen referencial

ATRIBUTOS

Material

Resistencia

Normativa

Capacidad

Marca

Acero inoxidable 316

2.243 kg.- 22 kN.

EN 795 Clase C : 2012 / TS 415 16

*Hasta 4 usuarios

Gorila®

ABSORBEDOR DE ENERGÍA
LÍNEA DE VIDA

*Imagen referencial

UNIÓN PARA FIJAR
CABLE

CARACTERÍSTICAS

· Punto de fijación entre el extremo univesal y el cable 
de acero de 8 mm. de la línea de vida.
· Está fabricado 100% por acero inoxidable 316.

ATRIBUTOS

Material

Resistencia

Normativa

Capacidad

Marca

Acero inoxidable 316

2.243 kg.- 22 kN.

EN 795 Clase C : 2012 / TS 415 16

*Hasta 4 usuarios

Gorila®

CARRO LINEA DE VIDA HORIZONTAL
CENITAL

CARACTERÍSTICAS

· El carro para línea de vida horizontal es un componente de este
sistema anti caídas que permite al usuario desplazarse a lo largo 
de la linea de vida sin tener que desconectarse de esta en ningún
momento, ni al pasar por anclajes intermedios. 
· Especialmente diseñado para el uso en linea de vida cenitales 
equipadas con equipos retráctil.

*Imagen referencial

ATRIBUTOS
Materialidad

Normativa

Acabado

Resistencia (kN)

Capacidad

Marca

Acero inoxidable

EN 795:2012

Galvanizado

23

1 Usuario

Gorila®

*la capacidad se considera para el sistema anticaida completo
*la capacidad se considera para el sistema anticaida completo

*la capacidad se considera para el sistema anticaida completo

EN 795:2012 Tipo C / TS16415: 2013

EN 795:2012 Tipo C / TS16415: 2013

EN 795:2012 Tipo C / TS16415: 2013
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*Imagen referencial

POLEA 
TANDEM

CARACTERÍSTICAS

· Polea doble para los desplazamientos por cuerda y cable. 
· Está diseñada para desplazarse eficazmente y sin sacudidas por 
tirolinas de cuerda.

ATRIBUTOS
Materialidad

Capacidad Máxima

Normativa

Diámetro de cable

Velocidad máxima cable ≤ 12mm (m/s)

Velocidad máxima cuerda ≤ 13mm (m/s)

Marca

Acero aleado

24 KN

EN 12278:2007

Máx. 12 mm.

10

20

Gorila®

CARACTERÍSTICAS

· Cable fabricado en acero inoxidable AISI 316 y su diametro es de 8mm.
· Estructura 7x19 con alma de acero.

*Imagen referencial

CABLE DE ACERO
INOXIDABLE

ATRIBUTOS

Material

Resistencia

Normativa

Marca

Acero inoxidable 316

2.243 kg.- 22 kN.

AISI 316

Gorila®

3.600 Kg
















































































